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6 Opis sterownika (wersja rozszerzona dla instalatora)
6.2  Tabela parametrow
Nazwa Zakres Ustawienia fabryczne
0 Zadana temperatura wody 10-60°C 55°C
1 Dopuszczalne obnizenie temperatury wody (histereza) 2-15°C 5°C
2 Temperatura otoczenia rozpoczynajaca prace grzatki elektrycznej -4°C 5°C
3 Opodznienie uruchomienia grzatki elektrycznej 0-90min 90min
4 Minimalna temperatura otoczenia dla pracy pompy ciepta -15-15°C -5°C
5 Rozmrazanie parownika 0-1 (O=standardowe, 1-ekonomiczne) 0
6 Opdznienie rozpoczecia rozmrazania 30-90min 45min
7 Temperatura parowacza rozpoczynajaca rozmrazanie -30-5°C -3°C
8 Temperatura parowacza konczaca rozmrazanie 2-30°C 13°C
9 Maksymalny czas trwania rozmrazania 1-12min 8min
10 Temperatura w gorze zbiornika dla trybu anty-legionella 0-90°C 60°C
11 (Czas utrzymania temperatury 0-90 min Omin
a Temperatura w dole zbiornika -30-97°C Mierzony
b Temperatura w gorze zbiornika -30-97°C Mierzony
C Temperatura parownika -30-97°C Mierzony
d Temperatura otoczenia -30-97°C Mierzony
7  Dane techniczne
7.1 Wymiary
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7.2

Moc grzewcza, kW

Wspotczynnik efektywnosci COP

Dane techniczne )(Hewalex
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13 Tabela parametrow technicznych
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Model PCWU 200eK- PCWU 300eK-
1,8kW 1,8kW
Znamionowa moc grzewcza easwisss kW 18 18
L (R o4
STaktyonoss GO s 391 391
isdiczynnik COP 372 372
Napiecie/Czestotliwos¢ zasilania V~/Hz 230/50 230/50
Typ sprezarki rotacyjna rotacyjna
Moc dodatkowej grzatki elektrycznej kW 15 15
Znamionowa, catkowita moc zasilania | kW 2,05 2,05
Pojemnosc podgrzewacza I 200 300
Przytacza wody cal 3/4 3/4
Czynnik chtodniczy, ilo$¢ R134a,kg 1,2 12
Maks. ci$nienie robocze na ssaniu MPa 1,3 13
Maks. ci$nienie robocze na ttoczeniu MPa 2,1 2,1
Przeptyw powietrza m¥h 450 450
Moc akustyczna dB 57 58
Klasa wodoodpornosci IPX1 IPX1
Klasa zabezpieczenia przed porazeniem [ |
Certyfikat CE TAK TAK
Temp. wody wtgczajaca zabezpieczenie °C 84 84
wysokotemperaturowe
Powierzchnia wezownicy m.? 1 1,5
Presostat wysokiego ci$nienia MPa 21/13 91/13
(OFF/ON) wysokotemperaturowe o o
Wymiary netto mm $560x1773 $640x1892 @ UWAGA
Wymiary z opakowaniem mm 630x630x1880  720x720x1920 H{é@rg@eannlg észVyieraJa
Waga et o 13 L G
Waga z opakowaniem kg 127 151 fgﬁfj,ee’;f TEAMELEETE
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74 Schemat elektryczny

)( Hewalex

I
Z0t |POM| NIE

00 O

OUT30UT4 AC-N1
CZE

CZE

OouUT1

HW106

ouT2

CZA

] (][] [

SZ

EEV:
BTT:
TTT:

HP: Presostat wysokiego ci $nienia
Elektroniczny zawér rozpr ezny
Temperatura na dole zbiornika
Temperatura w gérze zbiornika

E2V: Elektromagnetyczny zawér 2-dro zny

|
- J_7
- 8
NIE
A NIE[] CzE
M7 (\_CZE
76t NIE LN\ SZA |
T = T 70t
;.E2V 4|0|6,- N _; ™ zot
POM|
E2V <
r\ M N CZA
M m
CZA
a ~ < B
vy 24
1 @) 3 [MTS
z Q Q
(3]
T
el L)
o0 o .@
HT: Grzatka ® ® ®
FM: Wentylator BRA|NIE| 2/
COMP: Sprezarka
SUT: Temperatura ssania
AT: Temperatura otoczenia Zasilani
. asilanie
CT: Temperatura parowacza 230V~/50Hz

MTS: Mechaniczne zabezp ieczenie wysokotemp.

CZA

>
ouT7

[ cn3 | ene leni] |
($2]
[T

POM 70t |

ZIE
CZE

5K

vig
vzs
\ Z40]

320
3IN

SUT

~

EEV

BTT

\__ PCWU 200eK-1.8kW

CODE: 20190111-0001




