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OPIS URZADZENIA

Whbudowany sterownik ma mozliwo$¢ kontrolowania wszystkich urzadzen w kottowni na rzecz przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Ustawione parametry oraz zdefiniowane przedzialy czasowe pracy decydujg
o uruchomieniu poszczegdlnych urzadzen. Do wyboru jest 9 schematdw instalacji z pompg cyrkulacyjna,
kottlem automatycznym i kottem na paliwo state. Wizualizacja sygnalizuje stan pracy poszczegélnych
elementow instalacji oraz umozliwia odczytanie wszystkich temperatur uktadu.

Najwyzsza jako$¢!

Pompa ciepta PCWU200/300eK-2,5kW jest kompletnym urzadzeniem bardzo wygodnym w montazu.
Do instalacji potrzebne beda nastepujace narzedzia i akcesoria:

» Srubokret krzyzakowy PZ2 - 5-7 zawor6w odcinajacych z potsrubunkami (na kazde przytacze umozliwiajacymi
« Srubokret pfaski elektryczny 2mm odciecie zbiornika )

« klucze plaskie 17,27 41 - 1 zawor spustowy wody ze zbiornika

« zgrzewarka w przypadku rur PP - rury wody uzytkowej o $rednicy wewnetrznej min. 15mm

» palnik i cyna do potaczen miedzianych - rury instalacji grzewczej do wezownicy o $rednicy wewnetrznej min. 15mm

« nozyce do ciecia rur - rura powietrzna (w zaleznosci od instalacji dodatkowo: kanaly, przepustnice itd.)
* naczynie przeponowe co hajmniej 8l. - rury klejone, zgrzewane lub przewdd paliwowy do odptywu kondensatu

tasma PTFE duzej gestosci, min 0,1mm lub minimalng ilo$¢ przeczesanych filtr siatkowy wody

pakut Inianych do uszczelnienia tacznikow gwintowanych * zawor zwrotny

« uszczelki do potaczen skrecanych « Zawor mieszajacy termostatyczny (zalecany)

» gradownica do fazowania krawedzi rur

UWAGA:

Powyzsze narzedzia i osprzet dotycza najczesciej wykorzystywanych w instalacjach. Kazda instalacja moze mie¢ swoje wymagania
indywidualne, ktore spowodujg konieczno$¢ zastosowania innych narzedzi i akcesoriow dodatkowych.

Spis tresci
Przed instalacja zapoznaj sie réwniez z instrukcja uzytkownika!
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Sktadowanie i transport )(Hewalex

W czasie magazynowania pompa ciepta powinna by¢ zabezpieczona folig
oraz fabrycznym opakowaniem kartonowym. Temperatura sktadowania
urzadzenia powinna oscylowaé¢ w zakresie -10 do 45°C. Urzadzenie nie moze
by¢ zalane wodg w czasie magazynowania. Nalezy przenosi¢ pompe ciepta
pod katem do 60°. Po transporcie pompa ciepta powinna w pozycji normalnej

odstac 1 godzing zanim zostanie uruchomiona.
Przy przewozeniu pompy ciepta wozkiem lub podno$nikiem nalezy posadowic¢

urzadzenie na palecie. Przy przenoszeniu recznym najlepiej jest przenosi¢
urzadzenie natozone na palecie i spigte pasami. Mamy wtedy wiecej miejsc do
stabilnego trzymania urzadzenia. Nalezy pamigta¢, ze zwtaszcza gorna czesc¢
obudowy moze ulec wgnieceniu poprzez niewtasciwe przenoszenie.

Warunki techniczne gwarancji

Woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania wody pitne;.

Stosowa¢ zawdr bezpieczenstwa maks. 7bar. Jego brak moze skutkowa¢ uszkodzeniem zasobnika.
Zawdr powinien by¢ sprawdzany raz w miesigcu wg.wytycznych producenta zaworu.

Elementem wyposazenia pompy ciepta jest zawor bezpieczenstwa P&T czyli ciSnienia 7bar i temperatury
99°C. Zawdr jest elementem mechanicznym, ktéry chroni zbiornik, gdy Zadne inne zabezpieczenia
elektryczne nie zadziatajg. Dodatkowo w zbiorniku znajduje sie specjalnie przygotowany dla tego
zabezpieczenia kréciec.
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Urzadzenie musi by¢ zainstalowane wedtug wytycznych w instrukcji.
D Urzadzenie musi by¢ wypoziomowane, a odptyw kondensatu poprowadzony do kanatu z syfonem.

E Czujniki temperatury musza by¢ poprawnie rozmieszczone. Czujnik temperatury AT, czyli

&
temperatury atmosfery musi odczytywa¢ temperature zrédta powietrza. Do powieszenia $
czujnika na elewaciji stuzy zataczona obudowa czujnika. Czujnik temperatury BT, czyli
temperatury kotta statopalnego musi by¢ zamontowany bezposrednio na wyjsciu z kotta
statopalnego.
F Poprawne miejsce zamontowania i eksploatacji urzadzenia. Uszkodzenia zwigzane z nieprawidtowym wyborem miejsca i niewtasciwg,

eksploatacjg nie beda przedmiotem gwarancii (tj. zrace, zanieczyszczone powietrze zaciggane do pompy ciepta, nie wypoziomowanie
urzadzenia, fundament powodujacy przechylanie urzadzenia, lokalizacja w nieogrzewanym pomieszczeniu itd. ).

3 Lokalizacja

T>0°C
T Urzadzenie jest przystosowane wytacznie do zabudowy w pomieszczeniach ogrzewanych.
—_—

Twilotu v
powietrza | Temperatura zasysanego powietrza powinna by¢ w granicach 0-40°C. Dla nizszych lub wyzszych temperatur

0-40°C praca bedzie powodowata szybsze zuzycie eksploatacyjne pompy ciepfa.

Poziom
I e Odptyw kondensatu powinien byé przedtuzony przewodem lub rurociagiem do kratki $ciekowej. Zeby unikna¢

przykrych zapachéw nalezy na tym potaczeniu wykona¢ syfon. Trzeba pamieta¢, ze odptyw kondensatu jest

Kondensat J: przeptywem wytacznie grawitacyjnym. Wypoziomuj urzadzenie, aby kondensat sptywat prawidtowo.

W przypadku pionowo potaczonych rur powietrza minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 1800 mm (dla opgji
200 litrowej) i 1920 mm (dla 300 litrowej). Kanaty powinny by¢ fatwo demontowalne (tzn. powinna by¢ mozliwos¢
ich uniesienia na co najmniej 100 mm).

W przypadku kanatow powietrza z wyjsciem poziomym istnieje konieczno$¢ zastosowania kolanek 90° o Srednicy
rury 150 mm. Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia w tym przypadku wynosi 2000 mm(2001) i 2100 mm(300I).
Kanaty powinny by¢tatwo demontowalne (tzn. powinna by¢ mozliwo$¢ ich uniesienia na co najmniej 100 mm).

—| (= (=} [
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W przypadku pobierania i wyrzucania powietrza z pomieszczenia, w ktérym stoi pompa ciepta, nalezy
zamontowac kierownice powietrza, tak zeby nie nastapit obieg zamkniety. Min. kubatura pomieszczenia wynosi
80m3 i powinno by¢ ona dobrze wentylowane - w tym przypadku mamy gorsza efektywno$¢ urzadzenia ze
wzgledu na podmieszanie powietrza.

Powierzchnia na ktdrej stoi pompa ciepta musi przenies$¢ ciezar zasobnika zalanego woda.
W przypadku wersji 200 litrowej bedzie to 290 kg, w przypadku wersji 300 litrowej 402kg.

Nie wolno montowa¢ urzadzenia w pomieszczeniach w ktorych sg sktadowane substancje tatwopalne lub
w miejscach gdzie zasysane powietrze mogtoby takie substancje zawierac. Niezastosowanie si¢ grozi pozarem.

I
T

Pompa ciepta nie moze by¢ zasilana powietrzem lub montowana w miejscach gdzie znajdujg sie substancje
trujace lub zrace. Dotyczy to rdwniez powietrza zasysanego z chlorowni basenowych, gdzie duze stezenie chloru
moze powodowac perforacje parowacza.

I
T

tluszczami.

T;u%zﬁ i

Jesli w powietrzu zasysanym do pompy ciepfa jest duzo ttuszczu (np. nadmiar ciepta z kuchni przemystowych)
nalezy przy okapie wyciggowym zastosowac filtry typu weglowego, tak aby ograniczy¢ zaklejanie parowacza

Powietrze zasysane z tego samego powodu nie powinno zawiera¢ duzejilosci pytow.

Podtaczenie do wentylacji mechanicznej

W przypadku pompy ciepta PCWU 200 lub PCWU 300 istnieje mozliwos¢ podpiecia pompy do wentylacji mechanicznej. Je$li centrala
wentylacyjna ma wydatek na poziomie 250-350m®h bedzie catkowicie wystarczajacym zrodtem powietrza dla pompy ciepta.
Dodatkowo rozwigzanie z wykorzystaniem wentylacji daje nam mozliwo$¢ efektywnego schtadzania powietrza w okresie letnim
0 okoto 5-10°C w stosunku do powietrza wlotowego (temperatura schtodzenia w duzej mierze zalezy od wydatku wentylatora - przy
wydatku 250m?3/h powietrze bedzie przeptywato diuzej przez parowacz, przez co bedzie bardziej schtodzone).

Okres zimowy - pompa ciepta czerpie ciepto
z kanatu wyrzucajacego zuzyte powietrze.
Pracujemy na powietrzu wstepnie schtodzonym
w rekuperatorze. Jednak temperatura powietrza
wyrzutowego nadal jest wysoka i atrakcyjna dla
nas z punktu widzenia odzysku ciepta w pompie
ciepta. Powietrze schtodzone w pompie ciepta
jest wyrzucane na zewnafrz budynku. Pomiedzy
wpieciami w kanat powietrza nalezy zamontowac
automatyczng przepustnice zwrotng w celu
unikniecie recyrkulacji powietrza.

Okres zimowy

powietrze nawiewane
do pomieszczenia
Automatyczna przepustnica zwrotna

powietrze wywiewane

Wentylator d !
Z pomieszczenia

Przepustnica z obejsciel
(tréjnik wentylacyjny)

Wentylator - powietrze zewngtrzne

powietrze Automatyczna przepustnica zwrotna

usuwane
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_ , _ Okres letni
Okres letni -pompa ciepta czerpie . .
. . . powietrze nawiewane
powietrze z kanatu nawiewajacego do pomieszczenia
powietrze do budynku. Nie ma tu Automatyczna przepustnica zwrotna
znaczenia czy rekuperator posiada
by-pass czy tez nie. Powietrze jest Przepustnica z obejécie Wentylator powueztr::n\:z:vzuz::ear::
oczyszczone w rekuperatorze. (tréjnik wentylacyjny)
Pompa ciepta, jezeli ogrzewa wode,
dodatkowo schtadza powietrze.
Rekuperator
Wentylator powietrze zewnetrzne
powietrze \ Automatyczna przepustnica zwrotna
usuwane

Pompa ciepta moze komunikowac sig z rekuperatorem na dwa sposoby:
1. Wykorzystanie sygnalu z przekaznika o oznaczeniu RL01. Sygnat napieciowy mozemy wykorzysta¢ bezpo$rednio lub za pomoca
dodatkowego przekaznika zamieni¢ na sygnat beznapigciowy np. do uruchomienia najwyzszego biegu wentylatoréw. Maksymalne
dopuszczalne obcigzenie przekaznika wynosi4A. Maksymalne sumaryczne obcigzenie przekaznikow RLO1-RL11 wynosi 10A.
2. Wykorzystanie styku regulatora zewnetrznego do uruchomienia pompy ciepta. Istnieje mozliwo$¢ odebrania przez pompe ciepta
sygnalu beznapieciowego (zwarcie=praca pompy ciepta, rozwarcie=wytaczenie pompy ciepta), aby to rekuperator decydowat, kiedy
pompa ciepta moze ogrzewac wode/chtodzi¢ powietrze.
Oprécz wymienionych sposobdw, uruchomienie pompy ciepta w momencie pracy wentylacji z wydatkiem 250-350 m*h mozna uzyskaé
w sposob logiczny tj. ustawienie jednakowych przedziatéw czasowych.

UWAGA:

Wentylator pompy ciepta nie pokona oporéw instalacji, jezeli centrala wentylacyjna pracuje z mniejszym wydatkiem niz wymagane 250-350 m3/h.
W skrajnej sytuacji praca w niekorzystnych warunkach bedzie powodowata wystapienie alarmow.

Podstawowa lokalizacja

Pompa ciepta zlokalizowana jest w pomieszczeniu i pobiera
powietrze z zewnatrz budynku. W tym rozwigzaniu czujnik
temperatury AT musi bezwzglednie zosta¢ zainstalowany na
elewacji, aby odczytywaé¢ temperature atmosfery i powodowac
poprawne dziatanie funkcji LOW COP (wytgczenie pompy ciepta
ponizej ustawionej temperatury atmosfery).

>
>
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Podtgczenie dodatkowych urzadzen do automatyki pompy ciepta

W zaleznosci od wybranego schematu i modelu pompy ciepta mamy mozliwo$¢ podpiecia dodatkowych urzadzen, ktdre w sterowniku
zostaly oznaczone:

B - kociot statopalny (np.kociot weglowy, kominek z ptaszczem wodnym)
C- pompa cyrkulacyjna

D - kociot automatyczny (np. gazowy, olejowy lub elektryczny)

E - grzatka 1,5kW zabudowana w zasobniku (dotaczona fabrycznie)

F - pompa kotta statopalnego

SOL - kolektory stoneczne

Sterowanie posiada 9 schematow, ktdre sgq kombinacjg podtaczenia wymienionych urzadzen.
Wszystkie kré¢ce zbiornika maja $rednice 3/4". Model pompy ciepta PCWU 200eK-2,5kW posiada jedng dodatkowa wezownice kottowa

0 powierzchni wymiany ciepta 1m?2.

UWAGA:

Ze wzgledu na réznice w konstrukcji pomiedzy modelem w wers;ji K i SK, dla poprawnego dziatania pompy ciepta dla modeli PCWU 200eK-
2,5kW i PCWU 300eK-2,5kW nalezy wybra¢ schemat nr. 1-4. Schematy o nr. 5-9 dotycza modelu PCWU 300SK-2,5kW .

UWAGA:

@ Podtaczajac dodatkowe urzadzenia do automatyki pompy ciepta nalezy zwroci¢ uwage na maksymalne obcigzenia stykéow:

Napiecie zasilajace 230VAC +10% -15%
Maksymalny dopuszczalny prad pobierany z urzadzenia 16A
Maksymalny dopuszczalny prad pobierany z kazdego przekaznika RLO1-RL11 4A
Sumaryczny dopuszczalny prad pobierany ze wszystkich przekaznikow RLO1-RL11 10A
Maksymalny dopuszczalny prad pobierany z kazdego przekaznika RL12-RL13 16A
Sumaryczny dopuszczalny prad pobierany ze wszystkich przekaznikéw RL12-RL13 16A

Schemat elektryczny z opisem przeznaczenia przekaznikdw znajduje sie na ostatniej stronie instrukgji.
Aby podtaczy¢ dodatkowe urzadzenie nalezy zdja¢ aluminiowy panel frontowy, a nastepnie czarng pokrywe rozdzielnicy automatyki.

Wewnatrz, oprécz modutu sterujacego dla utatwienia montazu znajduije sie listwa zaciskowa. Obok kazdego schematu prezentowana jest
listwa zaciskowa w celu pokazania miejsca podtaczenia dodatkowego urzadzenia z schematu.

UWAGA:

@ Prezentowane schematy sg przyktadami podstawowej instalacji i nie zastepujg projektu w miejscu montazu.
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Lokalizacjarozszerzona o korzystanie z powietrza zewnetrznego

Mozna rozszerzy¢ zakres funkcjonalnosci o zastosowanie dwdch przepustnic z obejsciem. Takie rozwigzanie pozwala recznie zmienia¢ kierunek
dystrybuciji usuwanego z pompy ciepta chtodzonego powietrza. jak tez o pobieraniu przez pompe ciepta powietrza. Przy niskich, uiemnych temperaturach
zewnetrznych mozliwe jest wykorzystanie powietrza wewnetrznego, a przy dodatnich wartosciach powietrza zewnetrznego dla zapewnienia
najkorzystniejszych warunkéw pracy urzadzenia. Pompa ciepta zlokalizowana jest w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 40m? i korzysta
z powietrza zawartego w pomieszczeniu. Jezeli pomieszczenie jest mniejsze, to konieczne jest zapewnienie $wiezego powietrza poprzez skuteczng
wentylacje pomieszczenia (uchylone okno, kratka wentylacyjna wentylacji grawitacyjnej itd.). Jednocze$nie pompa ciepta moze stuzy¢ do chtodzenia
pomieszczenia pralni, suszarni, spizarni, pomieszczen typu fitnessiitp...

Nalezy wzigé pod uwage konieczno$¢ zapewnienia
doplywu do pompy ciepta niezanieczyszczonego
powietrza, stad nie stosuje sie bezposredniego poboru
powietrza z pomieszczen takich jak kottownia opalana
paliwem statym, sktad opalu, pralnia przemystowa, itp.,
chyba, ze zapewnimy oczyszczenie tego powietrza np.
poprzez filtr powietrza. W pewnych warunkach pompa
ciepta bedzie rowniez wysusza¢ powietrze, co jest
korzystne np. w pralni czy suszami. Ze wzgledu na
ograniczony i nieregularny czas pracy pompy ciepta w
trybie podgrzewania cieptej wody uzytkowej zalecane
jest chlodzenie pomieszczeh pomocniczych w domu.
Efekt chlodzenia uzyskujemy wytacznie, gdy pompa
ciepta ogrzewawode.

Lokalizacja rozszerzona o okresowe chtodzenie pomieszczen

Kolejne rozszerzenie przedstawia
mozliwo$¢ okresowego schtodzenia
roznych pomieszczen, w zalezno$ci
od potrzeb mieszkancow.

UWAGA:

@ Przestrzegaj maksymalnych dopuszczalnych diugosci kanatéw powietrza.
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Schematnr 1
dotyczy pompy ciepta PCWU 200eK-2.5kW i PCWU 300eK-2,5kW

czujnik temperatury otoczenia

-

' powietrze I

waz elestyczny gwew. 21mm

kréciec wewnetrzny 3/4"
w przypadku rurociagu metalicznego
Stosowac przejsciowki izolacyjne

odbiér CWU.
—

(np. z PAG6 GF30)

gzust Z Zaworu.
zpieczenstwa
zasylonowany odplyw
do kanalizacji

—

grzatka elektryczna 1,5kW.
dofaczona fabrycznie

zasilanie zimnej
wody

N g

kréciec wewnetrzny 3/4”
w przypadku rurociagy

stosowac przejsciowki izolacyjne
(np. z PAG6 GF30)

Schematnr?2

(rozszerzenie do schematu nr 1.0 pompe cyrkulacyjna)
dotyczy pompy ciepta PCWU 200eK-2.5kW i PCWU 300eK-2,5kW

czujnik temperatury otoczenia

-

' powietrze I

wat elastyczny gwew. 21mm

kréciec wewnetrzny 3/4"
w przypadku rurociagu metalicznego
stosowac przejsciowki izolacyjne

(np. z PAG GF30)

odbiér CWU

cyrkulacia O=0

ggust Z zaworu.
zpieczenstwa

zasyfonowany odplyw
do kanalizacji

—J

grzalka elektryczna 1,5kW
dolgczona fabrycznie

zasilanie zimnej
wody D

N4

kréciec wewnetrzny 3/4"
w przypadku rurociagu

g
stosowac przejsciowki izolacyjne
(np. z PAG6 GF30)

Schematnr3

(rozszerzenie do schematu nr2 o kociot statopalny)
dotyczy pompy ciepta PCWU 200eK-2.5kW i PCWU 300eK-2,5kW

czujnik temperatury otoczenia

odprowadzenie kondensatu
waz elastyczny gwew. 21mm

kréciec wewnetrzny 3/
w przypadku rurociagu mera/mznego
stosowac przejsciowki izolacyjne

odbior CWU
—

' powietrze I

=1

(np. z PAG6 GF30)
cyrkulacja =0

fipust 2 zaworu
ezpleczenstwa

zasyfonowany odplyw
do kanalizacji

—

grzalka elektryczna 1,5kW
dolaczona fabrycznie

zasilanie zimnej
wody

)(Hewalex

Czujnik T1, aznaczony jako AT (ambient temperature} jest wpiety
od zaciski 5 1 6. Czujnik nalezy umiescié na zewnatrz budynki
jesli powietrze czerpane jest z zéwnarz) lub w kanale wentylacji (w
rzypadku zasysania powietrza wentylacyjnego).

Podtgczenie na listwie zaciskowej:

HEEEEEERREEERER
| 5 | 6 |
HEREERREE ®®®®
T T T T
ouTtc OUTF t
- Regulator zewnetrzny
g q Q
AT
Symbole:

zawor mieszajacy np.ESBE VTA322 (3/4") [nr. kat. HEWALEX 70.70.00]
zawor bezpieczenstwa max. 7 bar np.dolaczony fabrycznie AKE WYA-20 3/4"

naczynie bo e min. 8l dla 200K i 12 litréw dla 300K
R RO e by 200K 12 teow

zawor zwrotny

o X ¥

Pompe cyrkulacyjng wpiac pod ziush 1i2,W tym momeng
bedzie sterowana przez sterownik pompy ciepta (przekazni

il

Podtaczenie na listwie zaciskowej:

Symbole:
©

pompa cyrkulacyjna lub obiegowa

Pompe kotta F wplr%ppod zaciski 3 i 4. W tym momencie pompa bedzie sterowana

przez sterownik po

Czujnik tempel

temperature).

Y ciepta (przekaznik RL09).

E?tury T4 jest wpiety pod zaciski 7 i 8, Nazwany jest rowniez BT (boiler

zujnik témperatury nalezy umiescic na wg SCiu z kotta statopalnego

tak, aby czu1n|ko czytywat aktual nqtemperature pracy kotk

Podtaczenie na listwie zaciskowej:

AEEERERERERREE
TTTA | 2 1 .} 21 slla

®|® RR[RRRNR

T T T
ouTC OUTF ! t
S E
BT

czujnik temperatury kotta

3

kociol stafopainy B

pompa Kotta F

Ny

kréciec wewnetrzny 3/4”
w przypadku rurociagu metali

stosowac przejsciowki izolacyjne
(np. z PA6 GF30)



4  Instalacja

Schematnr4

(rozszerzenie do schematu nr2 o kociot automatyczny)
dotyczy pompy ciepta PCWU 200eK-2.5kW i PCWU 300eK-2,5kW

czujnik temperatury otoczenia

odprowadzenie kondensatu
waz elastyczny pwew. 21mm

krociec wewnetrzny 3/4"

' powietrze I

)(Hewalex

Sterowanie kottem automatycznym dla cieptej wody uzytkowej mozemy realizowa¢
dwoma metodami:

1. Wiaczanie kotla za pomoca zwarcia odpowiednich stykow wewnatrz kotta (w
pompie ciepta wyjscie 9111 nalistwie)

2. Wiaczanie kotta za pomocg wejécia czujnika temperatury w kotle, symulujac
odpowiednio dobranymi rezystorami odpowiadajacymi temperaturom wiaczenia i
wytaczenia kotta (9,10,11). Przyktadowa tabela opornosci na kolejnej stronie.

w przypadku rurociagu metaliczn
Stosowac przejsciowki izolacyjne
(np. z PAG6 GF30)

ego

odbior CWU. %
—

cyrkulacja 5=

ust 2 zaworu
RSl a e
zasyfonowany odpyw
do kanalizacji

—

grzalka elektryczna 1,5kW
dotgczona fabrycznie

zasilanie zimnej
wody D

N\ g
kréciec wewnetrzny 3/4"

w przypadku rurociagu
stosowac przejsciowki izolacyjne
(np. z PA66 GF30)

Przyktadowa tabela oporno$ci czujnikéw temperatury dla réznych producentow kottow.

UWAGA! Oryginalny czujnik temperatury CWU z kotta zostaje wypiety.

J
4 (o S5 SETETIL iy

D
D
p
p
D
b EEEREEREEEEERERRE
b | o 110 f 114
b |“‘®§§§>®®®®®®®®!®
p t t
- - 2| 3 Regulator zewnetrzny
~ =
AT BT

Przyktadowy Rezystor R1 [kQ] Rezystor R2 [kQ] Przyktadowy Rezystor R1 [kQ] Rezystor R2 [kQ]

producent kotta Temp. 20 + 30°C Temp. 70 + 80°C producent kotta Temp. 20 + 30°C Temp. 70 + 80°C
Acv 12,0+ 15,0 1,56+20 Brotje Heizung 8,0+125 12+17
Ariston 8,0 +12,0 1,56+2,0 Buderus 8,0+125 1217
Beretta 9,0+14,0 18+20 De-Dietrich 10,0 + 15,0 18+23
Ferolli 8,0+125 12+17 Vaillant 35+33 04+06
Junkers 10,0 + 14,8 19+24 Viessmann (Nowe kotty) 9,0 +15,0 15+18

Stiebel Eltron 10,0 + 15,0 10+15 Viessmann (Stare kotly) 0,54 + 0,56 0,64 + 0,66

Termet 10,0 + 11,0 14+18 Wolf 5070 18+26




4  Instalacja )(Hewalex

4.2 Podigczenie sterowania zewnetrznego

Urzadzenie moze by¢ sterowane za pomocg regulatora zewnetrznego. Na listwie zaciski 12 i 13 sg potaczone mostkiem. Ich roztaczenie
spowoduje pokazanie si¢ w prawym dolnym rogu komunikatu Ext OFF. W sterowniku w opcji Regulatora zewnetrznego mozna
zdefiniowaé, ktorymi urzadzeniami grzewczymi ma sterowac regulator zewnetrzny.

VIV IV IVVVRVDNIRRIR VXD
RIRIVRFVNRIV VNI IIVNRII|IVNRD
[ R B t [ ]

ouTD

43 Zasilanie elektryczne

Pompa ciepta powinna by¢ zasilana napieciem jednofazowym 230V. Podpinamy fabryczny kabel zasilajacy do gniazdka elektrycznego
zpoprawnie wykonanym uziemieniem. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze tzw. zerowanie nie jest poprawnie wykonanym zerem ochronnym.

Sama instalacja powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem B16 lub C16 i doprowadzona na osobnym obwodzie wytacznie dla
pompy ciepta.

Ze wzgledow bezpieczenstwa w instalacji powinno znajdowac sie zabezpieczenie réznicowopradowe 30mA.

44  Odptyw kondensatu

Kondensujaca para wodna ze schtodzonego powietrza musi by¢ odprowadzana do
kratki sciekowej. Kanat odprowadzajacy moze by¢ wykonany z gumowego przewodu
nalozonego na krociec odptywu kondensatu. Odptyw kondensatu jest wyptywem 7]
wytacznie grawitacyjnym, dlatego instalacja musi umozliwia¢ swobodny przeptyw | |

opadowy. W momencie kiedy odptyw kondensatu jest potaczony z kanalizacjg
Sciekowa nalezy stosowa¢ zasyfonowanie w celu unikniecia przykrych zapachow.
llos¢ kondensatu jest zalezna od wielkosci schtodzenia powietrza i jego wilgotnosci -
w czasie jednego nagrzewania zasobnika mozemy uzyskac kilka litréw kondensatu.

10



4  Instalacja

4.5 Instalacja kanatéw powietrza

0150

L~

Suma opordw przewoddéw i dodatkowych elementow
wentylacyjnych nie moze przekroczy¢ 40 Pa. Daje
namto do 5m w jedna strone prostej rury ¢150.

Zdj. powyzej: Przyktad potaczenia przewodow
wentylacyjnych z zastosowaniem przepustnic
z obej$ciem (trojnikow mechanicznych).

5 Konserwacja

5.1 Kanaly powietrza i filtr powietrza

)(Hewalex

Powietrze zasysane do pompy jest przettaczane przez wentylator zamontowany
w okolicach parowacza. Musi on pokonac opory kanatéw, przez ktdre przettaczamy
powietrze. Maks. dtugo$¢ kanatu zaréwno na tloczeniu jak i ssaniu wynosi do 5m
prostej rury $150. Za kazde kolano 90° powinni$my odja¢ 2m z tej odlegtosci.

W przypadku wykorzystania kanatow o wigkszej srednicy mozna zwigkszy¢ dtugoscé
kanatow. Innym sposobem jest zastosowanie wentylatora wspomagajacego,
podtaczonego pod zaciski na ptytce sterujacej (RLO1).

W pompie ciepta PCWU 300eK-2.5kW zamontowany jest filtr powietrza, ktéry nalezy
regularnie czyscic. W jednostce PCWU 200eK-2.5kW ze wzgledu na matq iloé¢
wolnej przestrzeni nie ma fabrycznegofiltra.

Filtr powietrza powinien by¢ zamontowany na wlocie, tak aby unikna¢ koniecznosci
czyszczenia parowacza z nieczystosci takich jak liscie czy wigksze pyly. Filtr powinien
by¢ tatwo wyjmowalny do czyszczenia.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ryzyko recyrkulacji powietrza w pompie
ciepta. Dlatego kanat wlotowy i wyrzutowy powinny znajdowac sie w odlegtosci co
najmniej 50 cm od siebie. Je$li zastosowano wentylacyjne kratki maskujace
(z listkami pod katem 45°) nalezy zwrdci¢ je w przeciwnych kierunkach. Nalezy
zwracac uwage, aby nie montowac w pionie wyrzutu powietrza nad wlotem.

W ofercie HEWALEX znajdziesz przewody elastyczne, przepustnice z obejsciem
(trojniki) oraz dysze dalekiego zasiegu.

Czyszczenie filtra powietrza nie powinno sprawia¢ zadnych problemow.
W wersji PCWU 300eK-2.5kW fabrycznie dotaczony filtr powietrza nalezy
sprawdzac co 2-3 miesigce. Przy wytaczonej pompie ciepta nalezy wyjaé filtr do
gory, nastepnie wyczyscic¢ i zatozy¢ z powrotem do pofozenia poczatkowego.

W wersji PCWU 200eK-2.5kW ze wzgledu na brak miejsca nie ma dotgczonego
filtra w zestawie. Zgodnie z wytycznymi nalezy zamontowac¢ filtr wstepnego
czyszczenia powietrza z czastek o $rednicy >5um w kanale wlotowym do
pompy ciepta. Filtr rowniez powinien by¢ sprawdzany i ewentualnie czyszczony
w okresach 2-3 miesiecznych.

UWAGA:

@ Zabrudzenie filtra spowoduje zdtawienie przeplywu powietrza, co doprowadza do spadku efektywnosci pompy ciepta.

Czyszczenie kanatéw powietrznych ma duze znaczenie zwtaszcza w przypadku wykorzystania chtodniejszego powietrza do schtadzania
pomieszczen. Nalezy wtedy raz na 2 lata wyczysci¢ kanaly za pomocg antybakteryjnych preparatéw do czyszczenia kanatow
klimatyzacyjnych. Bakterie lub grzyb beda pojawia¢ sie w $rodku kanatéw jesli do Srodka dostanie sie woda. Wilgo¢ wewnatrz kanatéw
moze pojawic sie réwniez jesli przeptywajace powietrze jest cieplejsze od otoczenia (np. powietrze zasysane z zewnatrz, a urzadzenie
posadowione w piwnicy) - po zaizolowaniu kanatdw powietrznych bedzie mniejsze ryzyko wykroplenia sig pary wodne;.

"



5  Konserwacja )({Hewalex

5.2 Zdejmowanie gornej obudowy i czyszczenie parowacza

N B

Odkre¢ 2 $rubki (krzyzak) przytrzymujace Qdchyl panel do siebie i wyciagnij z mocowania. Odkrec 4 Srubki gornej pokrywy znajdujace sie na
aluminiowy panel od gory. Uwazaj na ostre krawedzie, zeby nie porysowac czarnym pasku oraz ztota $rubke uziemiajaca.
obudowy.

Unie$ kaptur do gory jednoczesnie wyciggajac Widoczna jest czara skrzynka pod ktora jest plytka Parowacz czys¢ tak, zeby nie uszkodzi¢ i nie
kable czujnikéw i zasilania z dfawikow. sterujaca. zamoczy¢ przewodoéw. Uwaga na mozliwos¢
skaleczen ostrymi krawedziami parowacza.

W zalezno$ci od zanieczyszczen parowacza:
-w przypadku kurzu, pajeczyn mozesz wyczysci¢ je np. odkurzaczem

- w przypadku tluszczy oblepiajacych parowacz uzyj Srodkdw czyszczacych
dotego przeznaczonych.

Zwiaszcza w przypadku stosowania powietrza wylotowego z pompy ciepta do
schtadzania pomieszczen nalezy przynajmniej raz na 2 lata przeczyscié
parowacz pod wzgledem antybakteryjnym i przeciwple$niowym.

Zakladajac panel zwré¢ uwage, aby panel licowat sie z czarnym elementem
mocujacym na dole (zdjecie obok).

Porzadek wokot urzadzenia Czyszczenie parowacza

Sprawdzaj, czy otoczenie pompy ciepta jest czyste. Poniewaz Okresowo (min. co 2 lata) parowacz pompy ciepta powinien by¢
urzadzenie zasysa powietrze z pomieszczenia, w ktorym stoi to nalezy czyszczony srodkami do tego przeznaczonymi. Pozwoli to zachowaé
utrzymywac je w czystosci. Jezeli wiot powietrza illub parownik pokryja wysoka efektywno$¢ pracy urzadzenia i wydtuzy jego zywotno$c.

sie zanieczyszczeniami - efektywno$¢ urzadzenia spadnie.

12
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Sprawdzanie anody magnezowej

Zasobnik gtdwnie jest chroniony przez anode tytanowa. Z tego powodu anoda magnezowa dotaczona do zasobnika bedzie zuzywac sie
wolniej. Poniewaz zuzycie obydwu elementow silnie zalezy od jakosci wody to anode magnezowa trzeba kontrolowac co najmniej raz
w roku. Jesli jej srednica w najwezszym miejscu jest mniejsza niz 6mm (czyli 1/3 $rednicy poczatkowej, 18 mm), anoda wymaga
natychmiastowej wymiany.

Opréznianie z wody i czyszczenie zasobnika

1. Zakrec kréciec doptywu zimnejwody. Wylacz urzadzenie z zasilania elektrycznego.
2. Kroécem spustowym wypusc¢ wode z zasobnika.

3. Jesli chcesz wyczyscic¢ zasobnik ze szlamu osiadtego na dnie, podtacz pod kréciec wyjscia wody lub cyrkulacji przewéd z wodg pod
ci$nieniem (np. Karcherem). Kréécem spustowym wylewaj osad w sposéb ciggty.

Zabezpieczenia pompy ciepta
Tryb rozmrazania

Rozmrazanie parowacza oznacza stan w ktérym pompa ciepta oczyszcza parowacz z lodu. Lod na parowaczu powoduje zaburzenie
i zmniejszenie przeptywu powietrza, co z kolei powoduje mniejszy pob6r darmowego ciepta i wigksza prace sprezarki.

Rozmrazanie jest zalezne od wskazan czujnika temperatury (T8) umieszczonego na parowaczu. Jesli temperatura pomiaru jest nizsza od
nastawy Temperatura rozpoczynajaca rozmrazanie to automatyka pompy ciepta odczeka czas w nastawie Opdznienie uruchomienia cyklu
rozmrazania. Po tym czasie automatyka wejdzie w stan pracy rozmrazania. Rozmrazanie zakonczy sie po osiagnieciu temperatury
konczacej rozmrazanie lub do zakoficzenia maks. czasu rozmrazania.

Rozmrazanie parowacza dokonywane jest w zalezno$ci od temperatury otoczenia (T1):

1. Jesli temperatura otoczenia jest wyzsza o 2°C od temperatury koriczacej rozmrazanie to w czasie rozmrazania wytaczy si¢ sprezarka
(pompa w tym czasie nie grzeje). Powietrze zasysane do pompy ciepta bedzie ogrzewa¢ parowacz az do osiggniecia warunku temperatury
konczacej rozmrazanie lub maks. czasu rozmrazania.

2. Jesli temperatura otoczenia (T1) jest nizsza od temperatury konczacej rozmrazanie +2°C to rozmrazanie bedzie dokonywato sie za
pomoca goracych par czynnika z sprezarki. Zawér 2-drozny przesteruje sie kierujac goracy czynnik za sprezarkg na parowacz.
Rozmrazanie zakoniczy sie po osiggnieciu temperatury koAczacej rozmrazanie lub po maks. czasie trwania rozmrazania.

Przy nastawach domysinych rozmrazanie z pierwszego systemu bedzie dokonywane tylko jesli temperatura otoczenia jest wyzsza niz
15°C. Ten przypadek bedzie miat miejsce tylko w momencie, kiedy przeplyw powietrza bedzie za maty, w skrajnych przypadkach
powietrze bedzie prawie stato w parowaczu przez co jego schtodzenie bedzie wieksze niz w normalnej eksploatacii.

Zdj. Parowacz
obrosniety
lodem

Zdj. Parowacz
W Czasie
normalnej pracy
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Zabezpieczenie wysokotemperaturowe zbiornika

Jesli temperatura w zasobniku przekroczy temperature 84°C, mechaniczne zabezpieczenie za wysokiej temperatury roztaczy
elektrycznie cate urzadzenie. Sytuacja ta ma znaczenie np. w przypadku zwarcia na grzatce elektrycznej dotaczanej do zasobnika - jesli
nie reagowataby na sygnat z kontrolera dotyczacy zakonczenia pracy po przekroczeniu temperatury 84°C i tak ulegnie wytaczeniu

przez odcigcie zasilania.
Aby przywrdci¢ pompe ciepla do dziatania nalezy odkreci¢ pokrywe zabezpieczenia wysokotemperaturowego i wcisngC przycisk

wylaczajacy zabezpieczenie.

Zabezpieczenie
wysokotemperaturowe 0

] =\

Weciénij przycisk

W.

Odkre pokrywe

Zdj. Zabezpieczenie za .
wy) okiej temperatury zasobnika

Funkcja ochrony przeciwzamrozeniowej

Jesli temperatura w zasobniku (T2) spadnie ponizej 4°C, grzatka elektryczna rozpocznie proces podgrzewania zasobnika do 6°C, zeby
unikna¢ zamrozenia wody. W tym przypadku grzatka wiaczy sie nawet jesli w sterowniku zostat ustawiony parametr wigczenia grzatki na
NIE (Ustawienia parametréw dodatkowych urzadzen).

Funkcja automatycznego wytaczenia pompy ciepta przy niskiej wartosci COP

Ponizej nastawionej minimalnej temperatury pompa ciepta nie wiaczy sie. Parametr ten ma w kazdym momencie automatycznie dobiera¢
najtansze zrodio ogrzewania wody uzytkowe;.

W zalezno$ci od drugiego zrédta ciepta ogrzewajacego wode nalezy dobra¢ min. temp. otoczenia (wartosci przyktadowe):
-7°C - elektrycznie (-7°C to minimalna temperatura dopuszczalna przez sterownik, jednak praca w granicach 0 do-7°C
powoduje szybsze zuzycie eksploatacyjne sprezarki)
0°C-olej opatowy
4°C-gazplynny
8°C-gazziemny
W przypadku pracujacego kotta statopalnego pompa ciepta nie wigczy sie w przypadku ustawienia opcji priorytetu grzania kottem

statopalnym.
Jesli pompa ciepfa pracuje na cieptym powietrzu wyrzutowym lub wentylacyjnym moze pracowac w sposéb catoroczny (nalezy wtedy

czujnik temp. otoczenia umiejscowi¢ na powietrzu wentylacyjnym).
Zabezpieczenia sprezarki

Po uruchomieniu pompy ciepta sprezarka wiaczy sie dopiero po minucie od wigczenia wentylatora. Ta sama sytuacja nastepuje przy
wytaczeniu pompy ciepta - po wytgczeniu sprezarki, wentylator na wybiegu bedzie pracowat jeszcze minute.

W czasie normalnej pracy sprezarka nie powinna uruchamia¢ sie czesciej niz co 8-10 min. pomiedzy dwoma cyklami wigczenia (jest to
zalezne m.in. od histerezy ponownego wigczenia pompy ciepta). Jesli pompa ciepta wytaczy sie awaryjnie, ponowne uruchomienie
sprezarki dokona sie po 3 minutach. W tym czasie na sterowniku pojawia¢ sie bedzie odliczanie: STOP 180, 179,178..

14
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W przypadku wypuszczenia wody z zasobnika nalezy urzadzenie rozpia¢ z zasilania elektrycznego. Oproznienie zasobnika z wody nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.4 Oprdznianie zwody i czyszczenie zasobnika.

8  Opis sterownika

Parametry pokrywajace sig z czescig uzytkownika nie zostaty powtorzone.

8.1 Mapa sterownika (wersja instalatora)

MENU
Logowanie [domysInie1305]
Ustawienia parametrow
Schematinstalacji[1-9]
Parametry pracy pompy ciepta
Wiaczenie pompy ciepta [TAK/NIE, fab. TAK]
Temperatura CWU dla pompy ciepta [10-60°C, fab. 50°C]
Histereza uruchomienia pompy ciepta[2-10°C, fab. 5°C]
Minimalna temperatura otoczenia (T1) [-7-10°C]
Tryb pracy wentylatora [MAX/MIN/DZ/NOC, fab. MAX]
Opdznienie uruchomienia cyklu rozmrazania [30-90 min., fab. 45 min.]
Temperatura rozpoczynajaca rozmrazanie [-30 - 0°C, fab. -7°C]
Temperatura koficzaca rozmrazanie [2-30°C, fab. 13°C]
Maksymalny czas trwania rozmrazania [1-12 min., fab. 8 min.]
Parametry dodatkowych urzadzen
Grzatka E
Wiaczenie grzatki [TAK/NIE, fab. TAK]
Temperatura CWU dla grzatki przy wtaczonej pompie ciepta [30-55°C, fab. 45°C]
Temperatura CWU dla grzatki przy wytaczonej pompie ciepta [30-60°C, fab. 55°C]
Blokada grzatki przy pracy pompy ciepta [TAK/NIE, fab. TAK]
Blokada grzatki przy pracy kotta gazowego [TAK/NIE, fab. TAK - widoczne w schemacie nr. 4,7,9]
Pompa cyrkulacyjna [widoczne w schemacienr. 2,3,4,6,7,8,9]
Minimalna temperatura wigczenia pompy cyrkulacyjnej[20-60°C, fab. 35°C]
Tryb pracy pompy cyrkulacyjnej [PRZERYWANY/CIAGLY, fab. PRZER.]
Kociot statopalny B [widoczne w schemacie nr. 3,8,9]
Max. temperatura wytaczenia pompy kotta[10-85°C, fab. 65°C]
Min. temperatura uruchomienia pompy kotta [30-60°C, fab. 45°C]
Réznica temperatur wigczenia pompy kotta [5-15°C, fab. 8°C]
Priorytet grzania kottem statopalnym [TAK/NIE, fab. TAK]
Kociot gazowy D [widoczne w schemacie nr. 4,7,9]
Max. temperatura wytgczenia kotta [10-85°C, fab. 65°C]
Blokada kotta przy pracy pompy ciepta [TAK/NIE, fab. TAK]
Programy czasowe
Pompa ciepta
Grzatka E
Pompa cyrkulacyjna [widoczne w schemacie nr. 2,3,4,6,7,8,9]
Kociot gazowy D [widoczne w schemacie nr. 4,7,9]
Antylegionella
Wiaczenie funkcji antylegionella [TAK/NIE, fab. TAK]
Realizacja ochrony przez grzatke E [TAK/NIE, fab. TAK]
Realizacja ochrony przez kociot gazowy [TAK/NIE, fab. TAK, widoczne w schemacie nr.4,7,9]
Regulator zewnetrzny
Wytaczenie pompy ciepta [TAK/NIE, fab. TAK]
Wylaczenie grzatki elektrycznej [TAK/NIE, fab. TAK]
Wytaczenie kotla gazowego [TAK/NIE, fab. TAK, widoczne w schemacie nr. 4,7,9]
Wytaczenie pompy F kotta statopalnego B [TAK/NIE, fab. TAK,widoczne w schemacie nr. 3,8,9]
Hasta
Uzytkownika
Serwisu
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8  Opis sterownika

Ustawienia sterownika
Dataiczas
WysSwietlacz
Jasno$¢ podswietlenia[1-10, fab.10]

)(Hewalex

Czas bezczynnosci do wygaszenia pod$wietlenia [1-10min., fab. 10min.]

Dzwieki
Dzwiek klawiszy [TAK/NIE, fab. TAK]
Dzwiek alarméw [TAK/NIE, fab. TAK]
PortRS485
Predko$¢ transmisji [domysinie 115200]
Adres fizyczny [domyslnie 255]
Adres logiczny [domy$inie 65535]
Jezyk
Polski
Angielski
Niemiecki
Sterowanie reczne
Wskazania pomiarowe
Info
Podmiana oprogramowania [wytacznie dla producenta]

8.2  Ustawienia parametréow

Wybér schematu instalacji

W zaleznosci od instalacji nalezy wybra¢ schemat obstugiwany przez sterownik. Ze schematami mozna zapozna¢ si¢ w pkt. 4.1

Podtaczenie dodatkowych urzadzen do automatyki pompy ciepfa.

Po wejsciu w ustawienia parametréw, strzatkami nalezy wybra¢ schemati zaakceptowac przyciskiem OK.
Wybor schematu instalacji jest mozliwy wytacznie po zalogowaniu sie do poziomu serwisu.

Parametry pompy ciepta

Jednym z dodatkowych parametrow widocznych po zalogowaniu si¢ w poziomie serwisu jest histereza uruchomienia pompy ciepta, czyli
spadek temperatury wzgledem nastawionej temperatury CWU dla pompy ciepta, ktéry ponownie uruchamia urzadzenie.

Geco G-426-P01 HEAT PUMP CONTROLLER

Par. pompy ciepla:
-

Histereza °C
uruchomienia

\‘ pompy ciepla -

Tryb pracy wentylatora

W ej opcji jest mozliwo$¢ zmiany predkosci obrotowej wentylatora.

Geco 6-426-P01 HEAT PUMP CONTROLLER

~

Par. pompy ciepfa:
'y

Tryb pracy

wentylatora

Dla przyktadu jesli wymagana temperatura wody to 50°C,
a histereza 5°C to w momencie kiedy na czujniku temperatury
zostanie zmierzona temperatura 45°C pompa zacznie pracowac¢ do
temperatury 50°C. Zmiana nastawy jest mozliwa w zakresie 2 do
10°C - musi by¢ jednak dokonywana z rozwagq pod wzgledem
komfortu uzytkowaniai poprawnej eksploatacji urzadzenia.

Sq dostepne 3 opcje pracy:

1) MAX - wentylator pracuje z najwyzszym wydatkiem (ok. 350m?/h).
Pozwala to uzyskiwac¢ najlepsze efekty pracy urzadzenia, poniewaz
przez parowacz przettaczana jest wigksza ilos¢ powietrza. Jesli
temperatura otoczenia T1 bedzie wieksza niz 24°C, wentylator
automatycznie zmieni bieg na wolniejszy (wieksza iloS¢ ciepta w
powietrzu).

2) MIN - wentylator pracuje z nizszym wydatkiem (ok. 250m3/h). Efektywnos¢ pracy pompy ciepta w tej samej temperaturze powietrza
zasysanego do pompy ciepfa jest mniejsza w poréwnaniu do wydatku wentylatora MAX. Jesli temperatura otoczenia T1 spadnie ponizej 10°C

wentylator automatycznie przetaczy sie na wyzszy bieg.
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Stosowanie nizszego biegu wentylatora moze mie¢ duze znaczenie w przypadku wykorzystania powietrza wentylacyjnego przy
domowych centralach rekuperacyjnych.

3) DZ/INOC - w tej nastawie w od 6.00 do 22.00 wentylator pracuje z predko$cig maksymalna, w nocy wydatek jest mniejszy. Hatas
generowany przez nizszy bieg wentylatora jest mniejszy.

Opdznienie uruchomienia cyklu rozmrazania
Sposob dziatania rozmrazania zostat opisany w pkt. 6.1 Tryb rozmrazania.

Geco 6-426-P0I HEAT PUNP CONTROLLER W op6znieniu uruchomienia cyklu rozmrazania mamy mozliwos¢
ustawic czas w przedziale 30-90min. Jesli nie bytoby opdZnienia pompa
ciepta ponizej temp. rozpoczynajacej rozmrazanie caty czas bytaby
w trybie rozmrazania.

-

Par. pompy ciepla:

FY
Opoziienie min °C
uruchomienia

cyklu rozmrazania

Temperatura rozpoczynajaca rozmrazanie
Temperatura rozpoczynajaca rozmrazanie sugeruje automatyce pompy ciepta, Ze na parowaczu pojawit sie 16d, co skutkuje gorszym
odbiorem ciepta przez czynnik chtodniczy.

Geco G-426-P01 HEAT PUNP CONTROLLER Rozmrazanie rozpocznie sie dopiero jak po zmierzeniu mniejsze;
temperatury niz rozpoczynajaca rozmrazanie i odczekaniu opdznienia,
temperatura na parowaczu nadal bedzie za niska.

Par. pompy ciepfa:

s
Temperatura °C
rozpoczynajaca

rozmrazanie

i

-

Temperatura koriczgca rozmrazanie
Jednym z warunkdw koriczacych tryb rozmrazania parownika jest temperatura.

Geco 6-426-P01 HEAT PUNP CONTROLLER Jesli temperatura na parowaczu wzro$nie powyzej nastawy w tym
m parametrze, rozmrazanie zakonczy si¢ i pompa ciepta wroci do
—

normalnej pracy.
—

,

Par. pompy ciepla:

"
Temperatura °C
~ konczaca

k rozmrazanie

Maksymalny czas trwania rozmrazania
Drugim parametrem koficzacym tryb rozmrazania parownika jest maksymalny czas trwania trybu.

Geco_ G-1Z6-POI HEAT PUNP CONTROLLER Jesli czas rozmrazania zostanie przekroczony pompa ciepta wroci do

O] normalnej pracy (wystarczy, ze zostanie spetniony jeden z dwoch

— warunkoéw).
A&

Par. pompy ciepla:

Maksymalny nmin
czas trwania

§ rozmrazania

@ Zmiana parametréw rozmrazania przez osobe, ktéra nie zna dobrze zagadnienia pracy pomp ciepta moze skutkowac gorsza
efektywnoscia pracy urzadzenia!
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Regulator zewnetrzny
Stuzy do nadrzednego wytgczenia z pracy elementu lub elementow wybranego schematu.

Geco G-426-P01 HEAT PUMP CONTROLLER

Dla przyktadu jesli ustawimy wytaczenie pompy ciepta na NIE oraz
wyltaczenie grzatki E na TAK, wtedy po rozwarciu styku pompa ciepta
bedzie pracowa¢ zgodnie z ustawieniami sterownika, a grzatka sie
nie uruchomi.

Regulator zewnetrzny:

Wytaczenie

Sterowanie reczne

Nazwane inaczej jako test przekaznikow. W zalezno$ci od wybranego schematu mamy mozliwo$¢ kolejnego wiaczenia wszystkich
urzadzen obstugiwanych przez sterownik, w celu sprawdzenia poprawnego podtgczenia elekirycznego. Po wyjsciu do gtéwnego menu
wszystkie urzadzenia wytaczaja sie.

Sterowanie z fotowoltaiki
Zapomoca zwarcia wejscia beznapieciowego S05 pompa ciepta zaczyna pracowaé do maksymalnych nastaw.

9.1

Od programu w wersji "J" umozliwia wspotprace pomp ciepta z instalacjq fotowoltaiczna. Na ptycie gtéwnej (MG426 P01) w wejscie S05
zostaje podpiety przewdd sygnatowy z instalacji fotowoltaicznej. Wejscie S05 zostaje zwarte w momencie, gdy osiagamy na PV
wystarczajacgq moc do zasilania pompy ciepta.

Po zwarciu wejscia S05 zamiast RUN OK pojawia sie napis RUN PV (pompa zasilana jest z PV).
Dodatkowo:

1. W zalezno$ci od wybranej pompy zmieniaja sie nam ustawienia max temperatury grzania.
*58 st CdlaPCWU 2,5kW

*55 st C dla pomp ze zbiornikiem

2. Minimalna temperatura powietrza wiotowego zmienia si¢ na-7 stC

3. Program czasowy ustawia sig na ON dla kazdej godziny kazdego dnia.

Alarmy

Czujniki temperatury

Najczestszg przyczyng nieprawidtowej pracy czujnika temperatury jest jego przerwanie, rozwarcie obwodu na kostce taczacej do
przediuzenia lub nieprawidtowe wkrecenie do kostek na plytce elektrycznej. Alarmy czujnikow temperatury sygnalizowane sg duzym
komunikatem i sygnatem dzwigkowym (jesli nie zmieniono w ustawieniach sterownika) oraz wy$wietleniem zamiast wartosci
temperaturowej, napisu Awaria. W przypadku awarii czujnika T3 (schematy od 1 do 4) lub czujnika T2 (schematy 5 do 9) pompa ciepta
przestanie dziata¢ - czujniki te kontroluja temperature ogrzewanej wody.

Geco G-426-P01 HEAT PUMP CONTROLLER

Geco G-426-P01 HEAT PUMP CONTROLLER

Alarm 01

Uszkodzenie
czujnika
temperatury T1

9.2

Zabezpieczenie za niskiego i za wysokiego ci$nienia

Alarmy cisnien w uktadzie zabezpieczajg ukfad roboczy pompy ciepta przed nienormalnymi stanami pracy. Moga by¢ one zwigzane
zaréwno z wadliwym dziataniem podzespotow urzadzenia (zawor rozprezny, wyciek czynnika roboczego, uszkodzenie czujnikow
pomiarowych) jak i z wadliwie wykonang instalacjg (np. za diugie kanaly powietrza, powodujace zbyt maty przeptyw powietrza przez
parowacz). Wszystkie alarmy zostaty szczegotowo wyjasnione w kolejnym punkcie.

Za pomiar ci$nien odpowiadaja presostaty ci$nienia. Pracujg one na zwarcie/rozwarcie obwodu czujnika. Jesli ci$nienie jest poza
wyznaczonym zakresem, obwdd zostaje rozwarty - na sterowniku pojawia sie btad i praca pompy ciepta zostaje przerwana. Jesli cisnienie
wrdci do poprawnego zakresu, obwdd zwiera sig i urzadzenie zaczyna ponowna prace.

3-krotne pojawienie sie bledu cisnienia w ciggu 30 min. lub jeden bfad trwajacy powyzej 30 min. powoduje uruchomienie alarmu nr 19.
Blokada pompy ciepta. Btad ten wskazuje na nienormalne zakidcenie pracy i wymaga kontaktu z serwisem.
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9.3 Przeglad alarmoéw

){ Hewalex

Nr . S .
alarmu Nazwa alarmu Mozliwa przyczyna Rozwigzanie Konsekwencje
1) Niepoprawne podtaczenie czujnika (brak 1) Sprawdzi¢ posadowienie czujnika 1) Brak wskazan temp. otoczenia T1
. » kontaktu z gniazdem ptytki, np. wiozony w plytce elektrycznej 2) Brak funkcji Low COP
Alarm 0 Uszkodzenie czujnika 7 izolacjg do kostki) 2) Sprawdzi¢ opornos¢ czujnika (5kQ)  3) W temperaturach otoczenia ponizej
temperatury T1 2) Przerwanie lub przetarcie przewodu 3) Sprawdzi¢ kostke wktadana do plytki -5°C szybsze zuzycie sprezarki
czujnika elekirycznej
3) Brak kontaktu pomiedzy kostka a plytka 4) Sprawdzi¢ plytke elektryczng
elektryczng 1) Brak wskazan tem i
p. otoczenia T2
4) Uszkodzona plytka elektryczna 2; Brak funkcji Low Temp
" . 3) Blokada pracy pompy w schematach nr 5-9
Alarm 02 Usikodzenle ozuinika 4) Blokada pracy urzadzen sterowanych T2
emperatury T2 h I
(pompa cyrkulacyjna, w zalezno$ci od schematu
kociof statopalny i kociot gazowy)
1) Brak wskazan temp. otoczenia T3
o 2) Blokada pracy pompy w schematach nr 1-4
Alarm 03 Uszkodzenie czujnika 3) Blokada pracy urzadzer sterowanych T3
temperatury T3 (w zaleznosci od schematu kociot stafopalny i
kociot gazowy)
1) Brak wskazan temp. otoczenia T4
) B 2) Blokada pracy pompy kotta statopalnego F
Alarm 04 Uszkodzenie czujnika
temperatury T4
1) Brak wskazan temp. otoczenia T8
o 2) Brak funkcji rozmrazania parowacza
Alarm 0g  Uszkodzenie czujnika (w krytycznych momentach pompa bedzie
temperatury T8 wylaczata sig alarmem nr 17)
1) Sprawdzi¢ posadowienie czujnika w i .
plytce elektrycznej 1) Brak wskazan temp. otoczenia T10
‘& couini 2) Sprawdzi opornoé¢ czujnika (50kQ)  2) Brak funkeji Over Temp (w krytycznych
Alarm 10 Ustzeknﬂdéf:t'e °ZT“{’(‘)'ka 3) Sprawdzic kostke wkiadana do plytki  Momentach pompa bedzie wylaczata sig
peratury elektrycznej bezpiecznikiem w instalacji elekrycznej lub
4) Sprawdzi¢ plytke elektryczng btedem wysokiego albo niskiego)
1) Wyciek czynnika R134a z ukladu 1) Podpia¢ zewnetrzny manometr pod Blokada pracy pompy ciepta do momentu
Niskie ciénieni 2) Niepoprawne dziatanie presostatu kréciec serwisowy (ciénienie rozwarcia powrotu w stan prawidiowego ciénienia
ISkie cisnienie niskiego ci$nienia presostatu 0,02 MPa, ponownego roboczego (do momentu wystapienia alarmu nr
W ukladzie rqboczym zwarcia 0,15 MPa) 19)
Alarm 17 pompy ciepla 2) Wyczysci¢ parowacz i filtr powietrza
(Low Pres) 3) Zgtosi¢ awari¢ do serwisu HEWALEX
1) Nadmiar czynnika R134a w uktadzie 1) Zewnetrznym czujnikiem sprawdzi¢ Blokada pracy pompy ciepta do momentu
Wysokie ciénienie 2) Zbyt wysoka temp. wody w zasobniku wskazania temp. wody w zasobniku i powrotu w stan prawidtowego cinienia
')(" dzie rob (nieprawidtowe wskazania temp. T2 lub T3) poréwnac z wySwietlanymi w roboczego (do momentu wystapienia alarmu nr
Al 18 W ukiadzle ro O'czym 4) Niepoprawne dziatanie presostatu sterowniku 19)
& pompy ciepfa wysokiego ciénienia 2) Sprawdzi¢ rezystancje i prawidiowe
Hioh P 5) Uszkodzony zawdr rozprezny potozenie czujnikow T2i T3
(High Pres) 3) Zglosic awarie do serwisu HEWALEX
Alarm nr 17 lub nr 18 utrzymywat sie dtuzej Reset alarmu nastepuje poprzez Blokada pracy pompy ciepta do momentu resetu.
niz 30 min lub w ciagu 30 min pojawit sig chwilowe wytaczenie urzadzenia
Blokad 3razy. z zasilania elektrycznego. Konieczny
blokada pompy kontakt z serwisem.
Alarm 19 ciepta. Wymagany
kontakt z serwisem.
;;ysnilrﬂrasmeiafki grzeje sie, ale nie przettacza 1) Sprgwdzié patgienie pradu na Blokada pracy pompy ciepta do momentu spadku
Przekroczona 2) Uszkodzony kondensator sprezarki g?zﬁrr::/(?;?é;:?noéé czujnika T10 e
dopuszczalna temp. 3) Zta rezystancja czujnika T10 3) Zalosic e d istu HEWALEX
Alarm 21 za sprezarka, 4) Za mata ilo¢ czynnika R134a ) Zghosic awarig do serwisu

(Over Temp)

5) Niepoprawne dziafanie presostatu niskiego
i wysokiego ci$nienia
6) Uszkodzony zawdr rozprezny
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9.4 Przeglad komunikatow

Komunikat Wyjasnienie

ExtOFF Rozwarty mostek zewnetrzny

HP OFF Pompa ciepta wytgczona (recznie, z programu czasowego)
LowPres Alarm nr 17

HighPres Alarm nr 18

Defrost Rozmrazanie parowacza

STOP 180 (..., STOP 1) Odliczanie do ponownego wiaczenia sprezarki

LowCOP Temp. T1 mniejsza od min. temp. uruchomienia pompy ciepta
LowTemp Za niska temperatura w zasobniku - ochrona zasobnika
OverTemp Alarm nr 21

10  Dane techniczne

101 Wymiary

Model: PCWU 200eK-2.5kW

$560
$150
| |
Zabezpieczenie wyskotemperaturowe i anoda tytanowa
Zawor bezpieczenstwa
Anoda magnezowa
Ciepta woda
WeZownica kottowa wej$cie
o Grzatka
~ elektryczna Miejsce na czujnik temperatury
Cyrkulacja E
w0
>
T 8
s ] 0+
o
[Fed
S
5 =+
s Zimna woda '\\ Wezownica kottowa wyj$cie
@ N
04’ Spust wody /[ o

—

16.5
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Model: PCWU 300eK-2.5kW

640

$150

‘_.‘ Filtr powietrza

Zabezpieczenie wyskotemperaturowe i anoda tytanowa

Zawér bezpieczenstwa

Cieptawoda
Anoda magnezowa j [
[ ,,,,,,,,,,,, Wezownica kottowa wejscie
wn
N~
x Grzatka elektryczna
Cyrkulacja ©
<t
3
i [ [ ] Miejsce na czujnik temperatury
> [e2]
= 2 [/
(Yol
~ S
&)
I15=S
v Zimna woda w\WeZownica kottowa wyjscie
< N
i’ Spust wody/J: o
[Ye)
©
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10.2  Tabela parametrow technicznych

Model PCWU 200eK-2,5kW  300eK-2,5kW

gmggsi)onowa moc grzewcza kW 2,5 25

Znamionowa moc elektryczna kW 0,68 0,68

pompy ciepta

(A20/W15-55)

Znamionowy wspoiczynnik 3,67 3,67

ng]%lggg)\/vnoéci COP

Wspé’rczynnik COP (wg EN 16147 dla A20/W10-55) 3,67 3,75

Napiecie/Czestotliwo$¢ zasilania V~Hz 230/50 230/50

Typ sprezarki rotacyjna rotacyjna

Pojemno$¢ zbiornika | 200 300

Wymagane natezenie przeptywu powietrza m?3h 250/350 250/350

Srednica kroécow powietrza mm 150 $150

Cisnienie ttoczenia powietrza Pa 40 40

Poziom mocy akustycznej dB 58 58

Przylacza wody i wezownic cal 3/4 3/4

Moc dodatkowej grzatki kw 1,5 1,5

Klasa wodoodpornosci IPX1 IPX1

Klasa zabezpieczen przed porazeniem | |

Maks. temp ogrzewania wody pompa ciepta °C 60 60

Temp. zabezp. wysokotemperaturowego ~ °C 84 84

Czynnik chtodniczy, ilos¢ R134a,g 1650 1650

Maks. ciénienie robocze (na ssaniu) MPa 1,3 1,3

Maks. ci$nienie robocze (na ttoczeniu) MPa 2,1 2,1

Powierzchnia wezownic m’ 1 1,5

Wymiary zasobnika mm $560%1770 $640x1875

. . UWAGA

Wymiary opakowania mm 630x630x1830 720x720x1950 @ Urzadzenia zawleraja
fluorowane gazy

Waga netto kg 120 149 cieplarniane (czynnik
chiodniczvy R134a). '

Waga z opakowaniem kg 135 161 ;Jar?snzlee?f hermetycznie
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10.3  Schemat elektryczny

_M PCWU 200eK 2.5kW
M PCWU 300eK 2.5kW
M. Nr 100.110.120
M 2022-05-26
T\ M
YN\ 44
g D YN g Vg IR
e VehY YN
YN /TYT\
—|N~)<rmcor\cocn-:§"‘—)
112 415161 71819110111]12{13
HPPREOLREREE
s s | |Weisce PV g j\ j [:]_Q
TTT BTT ON/OFF cT Styk
M AT BT OouT D Zwierny
5| 6 \gﬁ 71 8| \g | I
1 1 1 1 1
MG426-POS lgiminiatiaiolsiz|  olalgieisiiole [+
K2l ¥ (%1171 11 (%] (7] (7] 1721 (%) 1721 172} (] (2 ) 2]
o
RS485-1 RS485-2 3
+ 1 + 1 o
+
|g|oof=|= | ?%59 a%ﬁg
t 7 e el o A 4 O L 4
T T 11 T T T 1
13573 EKO-LAN
12593
E_ 314 T 1T 11
—1-S14 SUT ET [P HP ot
S15 5kQ 50kQ u':iu':i%ﬁ
S15 —
S16 Si85-
= RS485-1
St6
5 PG426-P05 =)
=] a‘|ﬁ|rr5 A E|o‘u' z /1 Zasilacz [
1 T S i SISiS 12ve
|| |zlx|x|x| x|x|x] ZASILACZ
230 VAC
| | | |
=1 [=] >
ol (=
L % ol [¢] [¢)
1693
AT: Temp. otoczenia [T1] 1 3
BTT: Temp. w dole zbiornika [T3] o o
BT: Temp. kotta statopalnego [T4] MTS
COMP: Sprezarka
CT: Temp. parowacza [T8] [l
ET: Temp. gazu za sprezarka [T10] H wp N @
SUT: Temp. przed sprezarkg [T9] of z| N
E2V: Elektromagnetyczny zawér 2-drogowy R — ® @
FM: Wentylator — — @
HP: Presostat wysokiego cisnienia N @ @
HT: Grzalka elektryczna [E]
LP: Presostat niskiego cisnienia ® ® ®
EEV: Zawér rozprezny [EXV] @
MTS: Mechaniczny bezpiecznik temp.
IR: Przekaznik wyjscia D
TTT: Temp. w gornej czesci zbiornika [T2] Zasilanie elektryczne
PG426-P05: Panel sterownika 220-240V~/50Hz
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