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Kim jestesmy?

30 lat rozwoju - od wizji do wiodacego
producenta

Rozwqj firmy Hewalex zapoczatkowany zostat 30 lat

temu na diugo przed intensywnym rozwoju polskiego
rynku Odnawialnych Zrédet Energii. U podstaw rozwoju
lezata wizja spodziewanej w przysztosci koniecznosci
ograniczania zuzycia tradycyjnych nosnikow energii dla
uzyskania oszczednosci w kosztach eksploatacyjnych
budynkow, a takze dla poszanowania Srodowiska
naturalnego. Od samego poczatku priorytetem byto
zapewnienie wysokigj jakosci i sprawnosci produkowanych
kolektorow stonecznych, ktore w pierwszych latach
istnienia firmy, niemal w catosci trafiaty na wymagajgce
rynki Europy Zachodniej. Wykwalifikowana 200-osobowa
kadra i uzyskane na bazie wielu lat doswiadczenie pozwala
wspierac realizacje takze niestandardowych projektow
inwestycyjnych, a takze uczestniczyC w miedzynarodowych
projektach badawczo-rozwojowych.

Kilka faktow o firmie Hewalex:

e 30-letnie doswiadczenie w produkcii
e Najdtuzej dziatajgcy nieprzerwanie krajowy producent
kolektorow stonecznych i komponentow instalacji solarnych
e Pozycja czotowego producenta na rynku krajowym
w segmencie kolektorow stonecznych i pomp ciepta
e Obecnosc¢ na 40 rynkach zagranicznych potwierdzajgca
wysokie standardy techniczne produktow
¢ \Vtasne zaplecze rozwojowo-badawcze i konstrukcyjne,
takze dla realizacji nietypowych projektow
e Udziat w projekcie GREENEVO wspierajgcym rozwoj polskich
innowacyjnych przedsiebiorstw na rynkach zagranicznych
e \spotpraca miedzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych
e \spotpraca z uznanymi na rynku firmami wykonawczymi, projektowymi i handlowymi
e DbatosC o zabezpieczenie praw Klienta — nawet 11-letnia petha ochrona gwarancyjna
e System Zarzgdzania Jakoscig wg standardu ISO 9001
e Audyty wedtug wymagan krajowych, np. na rynek francuski, pothocnoamerykanski



Logo podstawowe

Logo (wersja podstawowa) zbudowane jest z sygnetu
| nazwy firmy i ma orientacje pozioma, co oznacza, ze

typografia zawsze znajduje sie po prawej stronie sygnetu.

Logo posiada dwa kolory, ktore sg opisane na kolejnych
stronach.
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Logo
monochromatyczne

Logo w wersji monochromatycznej umieszczamy wytgcznie
na materiatach drukowanych w czerni i bieli. Spowoduje to
doktadne odwzorowanie kolorow i wyeliminowanie w druku
przektaman kolorystycznych z wersji podstawowe;.

( HewaleXx
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Sygnet

Sygnet symbolizuje rownowage pomiedzy zimnem
| cieptem, ktéra zapewnia komfort.

Sygnet wypetniony jest kolorem zottym. Nie nalezy
modyfikowac zadnego z elementow sygnetu, zmieniac jego
koloru, oraz utozenia - moze to wptyngcna integralnosc

| postrzeganie marki.
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Konstrukcja

Logo marki ma scisle okreslong strukture.

Nie nalezy zmieniaC zadnego z jego elementow ani
odlegtosci miedzy nimi, poniewaz moze to wptyng¢ na
integralnos¢ i postrzeganie marki.

Odlegtos¢ "x" na ktorej opiera sie konstrukcja catego logo
wyznaczona jest przez szerokosc litery "I" z nazwy marki.
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Pole ochronne

Pole ochronne logo jest jego integralng czescig i wptywa
na czytelnos¢ znaku. Nie nalezy go traktowac jako

dodatkowej przestrzeni, ale jako staty element catego logo.

Dla wszystkich wersji logo jak i dla samego sygnetu
tworzona jest wiasna przestrzen, ktora wynika
bezposrednio z konstrukcji catego logo i jest to wielkos¢
litery ,e” logo, liczgc od kazde] krawedzi samego znaku.
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Kolorystyka

Na logo sktadajg sie dwa kolory: zotty | czarny
Niedozwolone jest zmienianie ktoregokolwiek z kolorow,
poniewaz moze to zagroziC integralnosci i spojnosci marki.

HEX: #e3alde

RGB: 227, 161, 78
CMYK: 10, 40, 80, O
RAL: 1017

Pantone: 2007
ORACAL: 034

HewaleXx

Czarny Hewalex

HEX: #1D1D1B
RGB: 29, 29, 29
CMYK: O, 0, 0, 100
RAL: 9017
Pantone: Black
ORACAL: 019
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Wersje kolorystyczne

W przypadku projektow monochromatycznych lub
achromatycznych, dozwolone jest uzywanie logo Hewalex
w catosci w kolorze biatym (dla ciemnych tef). Dla jasnych
tet przewidziana jest wersja podstawowa logo.

Nie ma wersji logo w skali szarosci, dlatego za kazdym
razem, gdy projekt jest w tej przestrzeni kolorystycznej,
powinno sie uzywac wersji monochromatycznej lub petne
bieli (w zaleznosci od tta).

HewaleXx

)( Hewalex
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Minimalny rozmiar

Minimalny rozmiar logo to taki, ktory pozwala

na petng rozpoznawalnosc marki. Minimalny rozmiar
dotyczy zaréwno logo podstawowego jak i wers;ji

z dopiskiem.

Minimalny rozmiar logo do wykorzystania cyfrowego
wynosi 60 px dla podstawowego logo (liczonego od jego
Szerokosci).

Minimalny rozmiar do wykorzystania nadruku logo
wynosi 25 mm dla podstawowego logo (liczonego od jego
Szerokosci).

Nalezy pamietaC o wolnej przestrzeni wokot logo
(co nie jest zawarte w podanych obok rozmiarach).

W niektorych przypadkach (np. umieszczenie logo na
niejednolitym tle) minimalna wielkoS¢ logo moze wzrosnac.

Digital

HewaleXx

60 px

Print

HewaleXx

25 mm
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Niedozwolone uzycie

Nigdy nie wolno:
— zmienia¢ proporcji catego logo lub jego elementow,

— zmienia¢ kolejnosci lub potozenia poszczegolnych
elementow w logo,

— zmienia¢ kolorystyki logo, poza wskazanymi w niniejszym
dokumencie,

— zmienia¢ wiasnej przestrzeni lub wpola ochronnego logo

— zmieniac typografii w logo.
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Pliki do pobrania

Logo w wersji podstawowej

Al X EPS X PDF X PNG X

Logo w wersji monochromatycznej

Al X EPS X PDF X PNG X

Projekt i wykonanie (©f® Papajastudio
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Załącznik pliku
hewalex_logo_kolor.ai


Załącznik pliku
hewalex_logo_kolor.eps
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Załącznik pliku
hewalex_logo_kolor.pdf
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Załącznik pliku
hewalex_logo_kolor.png
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Załącznik pliku
hewalex_logo_monochromatyczne.ai


Załącznik pliku
hewalex_logo_monochromatyczne.eps
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Załącznik pliku
hewalex_logo_monochromatyczne.pdf
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Załącznik pliku
hewalex_logo_monochromatyczne.png


HEWALEX

Spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
Spoétka komandytowa

ul. Stowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. +48(32) 214 17 10
infolinia: 0801 000 810
e-mail: hewalex@hewalex.pl



