




Kraj

Strona

E-mail

Tel/fax +32

0 K 10 K 30 K 50 K 70 K 51 K

 m² mm mm mm W W W W W W

2,06 2 020 1 019 90 1 629 1 558 1 397 1 213 1 006 1 203

2,25 2 022 1 110 90 1 780 1 701 1 526 1 325 1 099 1 314

2,43 2 022 1 202 90 1 922 1 838 1 648 1 431 1 187 1 419

2,62 2 022 1 295 90 2 072 1 981 1 777 1 543 1 280 1 530
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791 756 678 589 488 584

η0, hem a1 a2   

- W/(m2K) W/(m2K2)

0,791 3,342 0,014

Nie

Kąt 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

KθT,coll 0,95 0,00

KθL,coll 0,95 0,00

Nośnik ciepła użyty w badaniu

Wydatek przepływu podczas badań (na powierzchnię całkowitą, AG) 0,020

Maksymalna różnica temperatury do przeliczeń wydajności cieplnej 51

196,6

4,486

250

1000

30.3566.0-1 08/05/2019

- Jedyną różnicą pomiędzy TLP ACR a TP ACR jest kolor obudowy kolektora.

- Kolektory KS 2100F TP ACR i KS 2600F TP ACR były badane zgodnie z ISO 9806:2013. 

Zgodnie z zasadami SKM wyniki dla kolektora KS 2100F TP ACR są reprezentatywne dla całej 

rodziny KS F-ACR.

[ Logo "CENER" ]

[ Podpis nieczytelny ]

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy pmax,op kPa

Standardowa temperatura stagnacji (G = 1000 W/m²; ϑa = 30 °C) ϑstg °C

Efektywna pojemność cieplna, z uwzględnieniem płynu (na powierzchnię całkowitą, AG) C/m2
kJ/(Km2)

Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy ϑmax_op °C

(ϑm-ϑa)max K

Wyniki badania

DIN CERTCO ● Alboinstraße 56 ● 12103 Berlin, Niemcy

tel.: +49 30 7562-1131 ● faks: +49 30 7562-1141 ● e-mail: info@dincertco.de ● www.dincertco.de

http://www.cener.comFundación CENER-CIEMAT, LESTLabolatorium badawcze
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Raport(y) z badań Data wydania 30/10/201730.3139.1-4-1

Komentarze laboratorium badawczego Wersja arkusza danych: 5.01, 2016-03-01

kg/(sm²)

Bi-kierunkowe modyfikatory kąta padania?

Metoda ustalenia modyfikatora kąta padania W stanie ustalonym - na zewnątrz

Jednostki

Moc oddawana z m² powierzchni całkowitej

Metoda ustalenia parametrów wydajności

Parametry wydajności (odniesione do AG)

W stanie ustalonym - w pomieszczeniu

Modyfikatora kąta padania

Poprzeczny

Wzdłużny

Woda

dm/dt

ϑm - ϑa

KS 2100F TP ACR / KS 2100F TLP ACR
KS 2200F TP ACR / KS 2200F TLP ACR
KS 2400F TP ACR / KS 2400F TLP ACR
KS 2600F TP ACR / KS 2600F TLP ACR

Kolektor płaski płytowy, przeszklony

Nazwa kolektora
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Moc kolektora
Gb = 850 W/m²; Gd = 150 W/m²

Typ kolektora

Wydane przez DINCERTCO

Załącznik (aneks) do certyfikatu Solar Keymark - podsumowanie 

wyników badań wg EN ISO 9806:2013
Data wydania 2019-05-14

[Tłumaczenie z j. angielskiego: 

HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k.]
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Marka (opcjonalnie) -- www.hewalex.pl

Ulica i numer Słowackiego 33 przemyslaw.tyrala@hewalex.pl

Kod pocztowy / Miasto 43-502 Czechowice-Dziedzice 214 17 10

http://www.testlab.domain/


Standardowa lokalizacja

ϑm 25°C 50°C 75°C 25°C 50°C 75°C 25°C 50°C 75°C 25°C 50°C 75°C

2 635 1 940 1 315 2 035 1 448 941 1 496 1 010 632 1 624 1 094 673
2 878 2 119 1 436 2 223 1 582 1 028 1 634 1 103 690 1 773 1 195 735
3 109 2 288 1 551 2 401 1 708 1 110 1 765 1 192 745 1 915 1 291 793
3 352 2 467 1 672 2 589 1 842 1 197 1 903 1 285 804 2 065 1 392 855

1 279 942 638 988 703 457 726 490 307 788 531 327

DIN CERTCO ● Alboinstraße 56 ● 12103 Berlin, Niemcy

tel.: +49 30 7562-1131 ● faks: +49 30 7562-1141 ● e-mail: info@dincertco.de ● www.dincertco.de

Modyfikator kąta padania IAM (50°) 0,95 --
Adnotacja: dane podane w tej sekcji odnoszą się do powierzchni referencyjnej 

kolektora (A sol ) która jest powierzchnią apertury dla wartości zgodnie z 

EN12975-2 lub powierzchnią całkowitą dla ISO 9806. Spójne zestawy danych 

zarówno w przypadku apertury, jak i powierzchni brutto można wykorzystać 

w obliczeniach takich jak w przepisach 811 i 812 oraz w programach 

symulacyjnych.

Współczynnik pierwszego stopnia (a1) 3,34 W/(m²K)

Współczynnik drugiego stopnia (a2) 0,014 W/(m²K²)

Dane wymagane dla Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 

Nr 811/2013 - Powierzchnia referencyjna Asol

Sprawność przy zerowych stratach (η0 ) 0,791 --

63 %

KS 2200F TP ACR / KS 2200F TLP ACR 2,25 Adnotacja: Sprawność kolektora (η col ) jest określona w 

Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 jako 

sprawność kolektora słonecznego przy różnicy temperatury 

pomiędzy kolektorem słonecznym i otaczającego powietrza o 

temperaturze 40 K oraz przy globalnym promieniowaniu 1000 

W/m 2 , wyrażona w % i zaokrąglona do i zaokrąglona do najbliższej 

liczby całkowitej. Odstępstwo od regulacji ηcol opiera się na 

powierzchni referencyjnej (Asol), która jest powierzchnią apertury 

dla wartości zgodnie z EN12975-2 lub powierzchnią całkowitą dla 

ISO 9806:2013.

KS 2400F TP ACR / KS 2400F TLP ACR 2,43

Odporność na gradobicie przy użyciu kulek lodowych (średnica) 45 mm

Informacja dotycząca etykiety energetycznej
Powierzchnia 

referencyjna, Asol (m
2)

Dane wymagane dla Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 

Nr 811/2013 - Powierzchnia referencyjna Asol

KS 2600F TP ACR / KS 2600F TLP ACR 2,62

KS 2100F TP ACR / KS 2100F TLP ACR 2,06 Sprawność kolektora (ηcol)

Maksymlane zbadane obciążenie dodatnie 2400 Pa

Maksymlane zbadane obciążenie ujemne 2400 Pa

Informacja dodatkowa
Nośnik ciepła w kolektorze

Klasa klimatu (A, B lub C) A --

Kolektor został pozytywnie zbadany zgodnie z EN ISO 9806:2013 przy następuących warunkach:

Roczne napromieniowanie na 

powierzchnię kolektora
1765 kWh/m2 1714 kWh/m2 1166 kWh/m2 1244 kWh/m2

Średnioroczna temperatura powietrza 

otaczającego
18,5°C 3,2°C 7,5°C 9,0°C

[Tłumaczenie z j. angielskiego: 

HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k.]
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Informacja uzupełniająca Data wydania 2019-05-14

Kolektor nieruchomy lub naprowadzany nieruchomy (pochylenie = szerokość - 15°; zaokrąglenie do 5°)

KS 2100F TP ACR / KS 2100F TLP ACR
KS 2200F TP ACR / KS 2200F TLP ACR
KS 2400F TP ACR / KS 2400F TLP ACR
KS 2600F TP ACR / KS 2600F TLP ACR

Roczna wydajność kolektora w kWh/kolektor przy średniej temperaturze płynu ϑm, 

na podstawie wyników badań wg ISO 9806:2013

Nazwa kolektora

Athens Davos Stockholm Würzburg

Roczna wydajność w przeliczeniu na m2 

powierzchni całkowitej

Na południe, 25° Na południe, 30° Na południe, 45° Na południe, 35°

Kolektor pracuje przy stałej temperaturze ϑm (średniej temperatury na wlocie i na wylocie). Obliczanie rocznej wydajności kolektora 

odbywa się za pomocą oficjalnego arkusza kalkulacyjnego Solar Keymark Scenocalc Ver. 5.01 (marzecz 2016). Szczegółowy opis 

obliczeń dostępny jest na stronie www.solarkeymark.org/scenocalc

Kolektor hybrydowy cieplny fotowoltaiczny

Wodny roztwór glikolu

nie

Uważa się, że kolektor nadaje się do zabudowy w połąci dachowej tak

Ustawienie kolektora lub 


