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Pompa ciepła PCCO MONOKonstrukcja typu SPLIT uznawana 
za tradycyjną, nie wymaga 
dodatkowych zabezpieczeń na 
wypadek przerw w zasilaniu.

Temperatura zasilania nawet do 55°C 
(do 0°C na zewnątrz) umożliwia 
zastosowanie pompy ciepła również 
w tzw. układach hybrydowych.

Wysoka klasa efektywności A++ 
przy temperaturze zasilania 55°C, 
pozwala uzyskiwać maksymalne 
poziomy dotacji w programach typu
"Czyste powietrze" oraz "Moje Ciepło".

Cicha, nieuciążliwa praca 
pozwala na zabudowę pompy 
ciepła nawet w zwartej 
zabudowie mieszkaniowej.

Rozbudowany 
 instalacją

układ 
sterowania

Sterownik zabudowany w jednostce wewnętrznej, obsługiwany za 

pomocą intuicyjnego panelu posiada rozbudowane funkcje, m.in.:

źobsługa 3 obiegów grzewczych instalacji CO 
(w tym: 3 pompy obiegowe, 1 mieszacz),

źpraca wg nastaw programów EKO i Komfort,

źwspółpraca z dodatkowym źródłem grzewczym, 

źobsługa pracy pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej,

źobsługa trybu wygrzewu higienicznego wody użytkowej,

ź zdalny nadzór i diagnostyka EKONTROL w cenie urządzenia.

Możliwość akumulacji ciepła przy wykorzystaniu 
tanich taryf energetycznych

Funkcja Magazyn ciepła pozwala na wykorzystanie tańszej 
taryfy za energię elektryczną do zmagazynowania ciepła 
na cele grzewcze. Możliwe jest to dzięki podniesieniu 
temperatury wody w buforze do wyższej niż żądana dla 
obiegów grzewczych. Zmagazynowana nadwyżka ciepła 
będzie stopniowo wykorzystywana w godzinach 
obowiązywania wyższej taryfy zakupu energii. 

Możliwość współpracy z instalacją 
fotowoltaiczną

Automatyka pomp ciepła serii PCCO umożliwia 
współpracę z inwerterami PV  oraz systemami 
zarządzania energią elektryczną (np. OPTI-ENER). 
Dzięki tej funkcjonalności użytkownik jest w stanie 
w prosty sposób znacząco podnieść współczynnik 
autokonsumpcji energii elektrycznej w swoim domu.

Układ hybrydowy urządzeń grzewczych

Funkcja Wysoka taryfa przeznaczona jest dla układów 
hybrydowych (pompa ciepła + dodatkowe zewnętrzne 
źródło grzewcze). Funkcja blokuje pracę pompy ciepła 
i uruchamia dodatkowe źródło grzewcze (np. kocioł 
gazowy czy kocioł stałopalny), które powinno być tańsze 
w eksploatacji ze względu na wysokie stawki energii 
elektrycznej, wynikające z obowiązującej taryfy 
dwustrefowej (G12, G12w) lub trzystrefowej (G13). 

Wysoka jakość 
i niezawodność

Pompa ciepła 
PCCO SPLIT
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EKONTROL
Bezpieczeństwo, kontrola 
i proste zarządzanie 
Twoją instalacją

Ekontrol to system zdalnego monitoringu urządzeń 
opracowany i stale doskonalony przez firmę Hewalex. 
Ekontrol.pl powstał z myślą o zapewnieniu kontroli nad 
pracą urządzeń oraz możliwości sterowania pracą 
instalacji cieplnych i elektrycznych, przede wszystkim tych 
korzystających z odnawialnych źródeł energii. 

Jakie urządzenia obsługuje 
platforma Ekontrol?

Prawie wszystkie urządzenia marki Hewalex 
są obsługiwane przez platformę Ekontrol, 
m. in. pompy ciepła do centralnego ogrzewania 
z serii PCCO, wybrane pompy ciepła do 
ogrzewania wody użytkowej, kolektory słoneczne, 
system zarządzania energią OPTI-ENER 2.0.

Aby skorzystać z funkcjonalności systemu 
Ekontrol wystarczy stałe podłączenie urządzenia 
do internetu oraz zalogowanie się właściciela 
urządzenia na platformie ekontrol.pl.

Dlaczego warto zarejestrować 
się na platformie ekontrol.pl 

Bezpłatna rejestracja urządzenia na platformie 
ekontrol.pl daje możliwość zdalnej kontroli 
i zarządzania urządzeniem, a także zapewnia 
bezpieczeństwo pracy instalacji. 

Ekontrol to platforma, która jest pomocna zarówno 
dla instalatorów i doradców technicznych, którzy 
potrzebują wielu danych technicznych i parametrów 
do oceny pracy instalacji lub serwisowania urządzeń, 
ale także dla użytkowników produktów, którzy 
potrzebują narzędzia do codziennej obsługi instalacji. 
Do obsługi prostej, intuicyjnej oraz dostosowanej 
do naszego trybu życia. 

WAŻNE!  Zapewnienie połączenia internetowego 
i rejestracja na platformie Ekontrol nowo zakupionej 
pompy ciepła PCCO Hewalex wydłuża gwarancję 
na urządzenie do 5 lat, zgodnie z zapisami w Karcie 
Gwarancyjnej produktu.

Jak działa platforma Ekontrol

Ekontrol to platforma odczytująca i zbierająca parametry pracy 
urządzeń i zapisująca je w bazie danych. Jako jedyni na rynku 
wprowadziliśmy odczyty bieżących parametrów pracy urządzeń 
co około 1 minutę. W połączeniu z autorskimi algorytmami 
analizującymi pobierane dane, Ekontrol zapewnia realne wsparcie 
prawidłowego działania urządzeń i współpracujących z nimi 
instalacji. Aplikacja oraz wersja webowa Ekontrol zapewnia dostęp 
do monitoringu i zarządzania instalacją z każdego miejsca na ziemi, 
pod warunkiem, że masz połączenie z Internetem. 

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z platformą Ekontrol 
jest odwiedzenie zakładki DEMO na ekontrol.pl, gdzie można 
zapoznać się z przykładowymi instalacjami działającymi u Klientów 
firmy Hewalex.
 
Wszyscy właściciele urządzeń Hewalex mają bezpłatny 
i nieograniczony dostęp do pakietu Ekontrol STANDARD. 
Aby skorzystać z rozszerzonych funkcji platformy można 
wybrać płatny pakiet Ekontrol PREMIUM. 

Ekontrol STANDARD

Ekontrol PREMIUM

ź dostęp do odczytów chwilowych parametrów

ź dostęp do komunikatów informujących o błędach 
i stanach alarmowych generowanych przez sterownik 
(push, mail)

ź dostęp do podstawowych statystyk pracy urządzeń 
takich jak czasy pracy urządzeń

ź chwilowe parametry pracy urządzeń zapisywane są 
regularnie w bazie danych i dzięki opracowanym 
przez Hewalex algorytmom parametry te są stale 
analizowane, co zapewnia możliwość zaawansowanej 
diagnostyki pracy instalacji i gwarantuje możliwość 
szybkiej reakcji na potencjalne zagrożenia i bezawaryjną 
pracę urządzeń

ź dostęp do komunikatów informacyjnych, 
ostrzegawczych i alarmowych dotyczących pracy 
urządzeń (push, mail, SMS)

ź dostęp do archiwum wszystkich błędów i stanów 
alarmowych urządzenia

ź dostęp do rozszerzonych statystyk

ź możliwość nadawania dostępu do instalacji wybranym 
osobom lub podmiotom

Bezpieczeństwo

Kontrola i monitoring

Zarządzanie

ź otrzymujesz powiadomienia o stanach 
ostrzegawczych i alarmowych dotyczących 
Twoich urządzeń

ź częstotliwość odczytów co około 1 min. 
gwarantuje rzetelną analizę pracy urządzeń

ź możesz zobaczyć schemat działania 
swojej instalacji  

ź masz dostęp do aktualnych stanów 
pracy i temperatur

ź możesz sprawdzić, ile energii pobrała 
Twoja instalacja i ile energii 
pozyskała/wyprodukowała

ź ustawiasz odpowiednie temperatury, by 
włączyć/wyłączyć grzanie lub chłodzenie 
czy ustawić temperaturę wody użytkowej

ź zdalnie włączasz i wyłączasz urządzenia

ź możesz ustawić harmonogram pracy urządzenia

ź masz dostęp do zaawansowanych ustawień 
swoich urządzeń

ź na podstawie monitoringu odczytów możesz 
optymalizować pracę swojego urządzenia

Ekontrol

ź aplikacja webowa w języku polskim, 
angielskim, niemieckim

ź aplikacja mobilna dostępna dla instalacji 
solarnych, pomp ciepła PCCO oraz 
OPTI-ENER 

ź wersja STANDARD jest bezpłatna dla 
wszystkich właścicieli urządzeń marki 
Hewalex

ź zdalny monitoring i kontrola pracy urządzeń

ź zdalne zarządzanie instalacją

ź częstotliwość odczytu danych co ok. 
1 minutę daje możliwość rzetelnej analizy 
danych i gwarancję bezpieczeństwa
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SPLIT 6

6,06

1,68

4,33

5,81

1,65

3,52

4,46

1,50

3,14

4,50

1,74

4,32

1,30

2,42

1,19

1 x 65

2700

UWAGA: Parametry dla trybu grzania i chłodzenia określone wg normy EN 14511. Maksymalna temperatura na zasilaniu określona jest przy wyłączonej z pracy 
grzałce. Szczegółowe dane znajdują się w instrukcjach technicznych (hewalex.pl).Aktualne ceny katalogowe dostępne są na stronie hewalex.pl.

PCCO SPLIT – bez grzałki

PCCO SPLIT – z grzałką 6 kW

Numery katalogowe

HPOS006Z0B
HPOS006W0B

HPOS006Z0B
HPOS006W6B

Moc grzewcza (A7W35)

COP (A7W35)

Moc grzewcza (A2W35)

COP (A2W35)

Moc grzewcza (A-7W35) 

Moc elektryczna (A-7W35) 

COP (A-7W35)

Moc chłodnicza (A35W12-7)

EER (A35W12-7)

Moc elektryczna (A7W35)

Moc elektryczna (A2W35)

Moc elektryczna (A35W12-7)

kW

kW

kW

Skraplacz

Sprężarka podwójna rotacyjna inwerterowa

Rodzaj czynnika chłodzącego

Ilość czynnika chłodniczego

Zasilanie

Maksymalna moc elektr. jednostki zewn.

Wymagany przepływ wody

Ilość i moc wentylatorów osiowych

Przepływ powietrza

Wymiary jednostki zewn. (szer. x wys. x głęb.)

Wymiary jednostki wewn. (szer. x wys. x głęb.)

Waga jednostki wewn./zewn.

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn./zewn.

Zakres temp. zewnętrznej - ogrzewanie 

Zakres temp. zewnętrznej - chłodzenie

szt.

kg

kW

3m /h

W

3m /h

mm

mm

kg

dB(A)

°C

°C

Dane techniczne

kW

1  x Mitsubishi

® płytowy asymetryczny SWEP AsyMatrix

R410A

SPLIT 13

12,60

3,07

4,77

10,95

2,96

3,70

8,37

2,80

3,04

7,90

3,01

3,12

2,95

4,10

2,63

2 x 76

4200

SPLIT 6 SPLIT 13

HPOS013Z0B
HPOS013W0B

HPOS013Z0B
HPOS013W6B

Dane techniczne

A+++/A+++Klasa efektywności  35°C/55°C

Temperatura zasilania

Pompa ciepła PCCO SPLIT

A++/A++

55°C przy 0°C na zewnątrz i 45°C przy -25°C na zewnątrz

928 x 716 x 402   

50/50

47/57

-25/45

1126 x 1195 x 460   

56/120

46/65

-25/45

500 x 791 x 324

Tryb chłodzenia

Tryb grzania

1 x Panasonic

1~230V/50Hz

0/55

Problem niewłaściwie dobranych pomp ciepła skłonił specjalistów z firmy 
Hewalex do stworzenia wiarygodnego kalkulatora doboru pompy ciepła 
(Kalkulator PCCO). Narzędzie to jest dostępne na hewalex.pl 
i korzystają z niego zarówno instalatorzy, jak i właściciele domów 
jednorodzinnych. Na podstawie danych dotyczących parametrów budynku, 
instalacji oraz lokalizacji można otrzymać rzetelną informację, jaka pompa 
ciepła będzie najbardziej odpowiednia do danego budynku. 

•  Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń
•  Filtracja powietrza obiegowego
•  Dla nowych i modernizowanych domów

Klimakonwektory wentylatorowe

Szczegółowe informacje 
o wyposażeniu i opcjach 
dodatkowych na hewalex.pl

1625 kolorów

Paleta 
RAL

•  Opcja wyboru dowolnego koloru RAL
•  Dostosowanie pompy ciepła do elewacji

Wybór koloru jednostki zewnętrznej

•  Konstrukcje do zabudowy ściennej
•  Konstrukcje do zabudowy na gruncie
•  Podstawy wibroizolacyjne

Uchwyty mocujące dla pomp ciepła

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Zbiorniki buforowe

Grzałki elektryczne

Uzupełnij system z pompą ciepła

1. Dobierz precyzyjnie pompę 
    ciepła z osprzętem

2. Uzyskaj natychmiast ofertę 
    na cały system

Kalkulator doboru PCCO

hewalex.pl/formularz-doboru-pomp-ciepla-pcco/
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SPLIT 6

6,06

1,68

4,33

5,81

1,65

3,52

4,46

1,50

3,14

4,50

1,74

4,32

1,30

2,42

1,19

1 x 65

2700

UWAGA: Parametry dla trybu grzania i chłodzenia określone wg normy EN 14511. Maksymalna temperatura na zasilaniu określona jest przy wyłączonej z pracy 
grzałce. Szczegółowe dane znajdują się w instrukcjach technicznych (hewalex.pl).Aktualne ceny katalogowe dostępne są na stronie hewalex.pl.

PCCO SPLIT – bez grzałki

PCCO SPLIT – z grzałką 6 kW

Numery katalogowe

HPOS006Z0B
HPOS006W0B

HPOS006Z0B
HPOS006W6B

Moc grzewcza (A7W35)

COP (A7W35)

Moc grzewcza (A2W35)

COP (A2W35)

Moc grzewcza (A-7W35) 

Moc elektryczna (A-7W35) 

COP (A-7W35)

Moc chłodnicza (A35W12-7)

EER (A35W12-7)

Moc elektryczna (A7W35)

Moc elektryczna (A2W35)

Moc elektryczna (A35W12-7)

kW

kW

kW

Skraplacz

Sprężarka podwójna rotacyjna inwerterowa

Rodzaj czynnika chłodzącego

Ilość czynnika chłodniczego

Zasilanie

Maksymalna moc elektr. jednostki zewn.

Wymagany przepływ wody

Ilość i moc wentylatorów osiowych

Przepływ powietrza

Wymiary jednostki zewn. (szer. x wys. x głęb.)

Wymiary jednostki wewn. (szer. x wys. x głęb.)

Waga jednostki wewn./zewn.

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn./zewn.

Zakres temp. zewnętrznej - ogrzewanie 

Zakres temp. zewnętrznej - chłodzenie

szt.

kg

kW

3m /h

W

3m /h

mm

mm

kg

dB(A)

°C

°C

Dane techniczne

kW

1  x Mitsubishi

® płytowy asymetryczny SWEP AsyMatrix

R410A

SPLIT 13

12,60

3,07

4,77

10,95

2,96

3,70

8,37

2,80

3,04

7,90

3,01

3,12

2,95

4,10

2,63

2 x 76

4200

SPLIT 6 SPLIT 13

HPOS013Z0B
HPOS013W0B

HPOS013Z0B
HPOS013W6B

Dane techniczne

A+++/A+++Klasa efektywności  35°C/55°C

Temperatura zasilania

Pompa ciepła PCCO SPLIT

A++/A++

55°C przy 0°C na zewnątrz i 45°C przy -25°C na zewnątrz

928 x 716 x 402   

50/50

47/57

-25/45

1126 x 1195 x 460   

56/120

46/65

-25/45

500 x 791 x 324

Tryb chłodzenia

Tryb grzania

1 x Panasonic

1~230V/50Hz

0/55

Problem niewłaściwie dobranych pomp ciepła skłonił specjalistów z firmy 
Hewalex do stworzenia wiarygodnego kalkulatora doboru pompy ciepła 
(Kalkulator PCCO). Narzędzie to jest dostępne na hewalex.pl 
i korzystają z niego zarówno instalatorzy, jak i właściciele domów 
jednorodzinnych. Na podstawie danych dotyczących parametrów budynku, 
instalacji oraz lokalizacji można otrzymać rzetelną informację, jaka pompa 
ciepła będzie najbardziej odpowiednia do danego budynku. 

•  Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń
•  Filtracja powietrza obiegowego
•  Dla nowych i modernizowanych domów

Klimakonwektory wentylatorowe

Szczegółowe informacje 
o wyposażeniu i opcjach 
dodatkowych na hewalex.pl

1625 kolorów

Paleta 
RAL

•  Opcja wyboru dowolnego koloru RAL
•  Dostosowanie pompy ciepła do elewacji

Wybór koloru jednostki zewnętrznej

•  Konstrukcje do zabudowy ściennej
•  Konstrukcje do zabudowy na gruncie
•  Podstawy wibroizolacyjne

Uchwyty mocujące dla pomp ciepła

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Zbiorniki buforowe

Grzałki elektryczne

Uzupełnij system z pompą ciepła

1. Dobierz precyzyjnie pompę 
    ciepła z osprzętem

2. Uzyskaj natychmiast ofertę 
    na cały system

Kalkulator doboru PCCO

hewalex.pl/formularz-doboru-pomp-ciepla-pcco/
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