
Pompy ciepła PCCO MONO



- jeśli budujesz dom i szukasz rozwiązania, 
które zapewni Ci ciepło

Tak

- jeśli chcesz przeprowadzić kompleksową 
termomodernizację swojego domu, dzięki 
której będzie można przebudować system 
ogrzewania i zastosować pompę ciepła. 

PCCO MONO może osiągnąć temperaturę zasilania 
do 58°C przy temperaturze -15°C i do 50°C przy -25°C, 
więc doskonale sprawdza się w modernizowanych 
budynkach, pod warunkiem termomodernizacji 
przeprowadzonej w sposób prawidłowy, czyli na 
podstawie audytu cieplnego.   

Tak

- jeśli posiadasz dom, który nie został 
poddany termomodernizacji i wykazuje 
duże straty ciepła. W takiej sytuacji najpierw 
należy przeprowadzić audyt energetyczny, który 
wskaże, jakie prace należy wykonać, by poprawić 
efektywność energetyczną budynku (np. ocieplić 
ściany, dach, stropy, wymienić okna) i dopiero 
wtedy dobrać pompę ciepła o właściwej mocy 
dla Twojego domu. 

Nie

Pompy ciepła to technologia obecna na rynku od wielu 
lat, także w Polsce. W Europie najwięcej pomp ciepła 
montuje się w Szwecji, Norwegii, Szwajcarii i Austrii, 
gdzie ogrzewanie w postaci pomp ciepła instaluje się 
w ponad 70% nowych budynków. Pompy ciepła 
bardzo dobrze sprawdzają się także w budynkach 
istniejących, w których przeprowadzane są prace 
termomodernizacyjne. 

Pompa ciepła

Kluczem do osiągnięcia komfortu cieplnego w budynku 
oraz niskich rachunków za prąd jest właściwy dobór 
mocy pompy ciepła, co jest szczególnie ważne przy 
budynkach termomodernizowanych. Zbyt słaba pompa 
ciepła nie ogrzeje domu, co będzie powodowało 
konieczność zbyt wczesnego włączania się dodatkowego 
źródła ciepła. Przy za wysokiej mocy pompy ciepła 
występuje zjawisko taktowania: pompa ciepła pracuje 
krótko, by osiągnąć zadaną temperaturę i wyłącza się. 
Zbyt duża ilość krótkich i częstych cykli pracy sprężarki 
obniża jej żywotność, negatywnie wpływa na komfort 
cieplny oraz na wysokość rachunków za prąd. 

Właściwy dobór
pompy ciepła

Komfort cieplny
i niskie rachunki

Czy  do ogrzewania domu
to rozwiązanie dla Ciebie? 

pompa ciepła

Problem niewłaściwie dobranych pomp ciepła skłonił specjalistów z firmy 
Hewalex do stworzenia wiarygodnego kalkulatora doboru pompy 
ciepła (Kalkulator PCCO). Narzędzie to jest dostępne na hewalex.pl 
i korzystają z niego zarówno instalatorzy, jak i właściciele domów 
jednorodzinnych. Na podstawie danych dotyczących parametrów 
budynku, instalacji oraz lokalizacji można otrzymać rzetelną informację, 
jaka pompa ciepła będzie najbardziej odpowiednia do danego budynku. 

Kalkulator PCCO

Projektujemy
komfortowe rozwiązania
Sprawdzona technologia w nowoczesnym wydaniu
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Pompa ciepła PCCO MONO to urządzenie typu powietrze-woda, które pobiera energię 
cieplną z powietrza i przekazuje ją do systemu grzewczego w budynku. Proces pobierania 
i oddawania ciepła jest cykliczny, a ilość energii potrzebnej do pracy sprężarki jest 
niewielka w porównaniu z ilością pozyskanego ciepła, co powoduje, że pompy 
ciepła są efektywnym sposobem ogrzewania budynków przy minimalnym 
zużyciu energii.

Jak działa 
pompa ciepła?

Wydajność i efektywność przekształcania energii 
elektrycznej na ciepło określa klasa efektywności 
pompy ciepła. Maksymalna klasa efektywności to A+++ 
i posiadają ją wszystkie pompy ciepła Hewalex PCCO 
MONO dla temperatury wody 35°C. 

Czy wydajność pompy 
ciepła ma znaczenie? 

Warto podkreślić, że wszystkie pompy ciepła 
Hewalex mają efektywność A++ dla temperatury wody 
55°C, a pompa ciepła MONO 15 dla tej temperatury ma 
podwyższoną efektywność A+++. Dzięki temu nie tylko 
zapewniają użytkownikom ekonomiczną eksploatację, 
ale także podlegają najwyższym dotacjom jako 
proekologiczne inwestycje. 

Wydajność pompy ciepła określa współczynnik COP, 
który przedstawia ilość dostarczonego ciepła w stosunku 
do zużytej energii w danym momencie. Im wyższy COP, 
tym pompa ciepła działa bardziej efektywnie. Energia 
jest potrzebna do działania każdego źródła ciepła, ale 
w przypadku pompy ciepła energia napędzająca jej pracę 
pochodzi z mixu energii elektrycznej i powietrza, w tym 
aż 80% to bezpłatne powietrze. Obieg w pompach 
ciepła PCCO MONO Hewalex wypełniony jest wodą, 
co zwiększa wydajność urządzenia nawet o 20% 
w porównaniu z pompami, w których stosuje się glikol. 
Dodatkowo, wykorzystanie wody w obiegu wpływa korzystnie 
na aspekt ekologiczny tego rozwiązania. 

Autorskie rozwiązanie firmy Hewalex w postaci Modułu 
Zabezpieczającego PZ HX skutecznie zabezpiecza 
skraplacz pompy ciepła przed zamrożeniem 
w przypadku spadku temperatury poniżej -25°C 
nawet przez 48 h od momentu zaniku zasilania z sieci. 
Co więcej – właściciele pomp ciepła Hewalex otrzymują 
specjalną gwarancję na wypadek zamrożenia, która 
obejmuje wymianę pompy na nową.   

Specjalna ochrona 
przed zamarzaniem

Pompa ciepła marki Hewalex ma funkcję 
chłodzenia. Ta funkcja sprawdza się w budynkach, 
w których znajduje się ogrzewanie podłogowe lub 
klimakonwektory. O wydajności pompy ciepła w roli 
klimatyzatora mówi współczynnik EER, który jest 
analogiczny do współczynnika COP, ale wskazuje 
stosunek energii chłodniczej do energii elektrycznej 
niezbędnej do schłodzenia pomieszczeń. 
Przykładowo: pompy ciepła PCCO MONO 11 marki 
Hewalex mają EER o wartości 3,70, co lokuje te 
urządzenia wśród energooszczędnych także pod 
względem chłodzenia pomieszczeń. 

Wszystkie pompy ciepła Hewalex 
mają funkcję chłodzenia

Pompa ciepła = niższe koszty 
budowy domu 

Wybór pompy ciepła do nowobudowanego domu 
to brak kosztów projektu i budowy komina, 
przyłączy innych źródeł ciepła, np. gazu, a także 
brak opłat stałych np. za gaz naliczanych co miesiąc.    

Pompy ciepła Hewalex 
nie wymagają przeglądów

Pompy ciepła PCCO MONO marki Hewalex 
nie wymagają corocznych przeglądów – wszystkie 
urządzenia wyprodukowane przez Hewalex mają 
możliwość bezpłatnego podpięcia do systemu Ekontrol 
(ekontrol.pl), za pośrednictwem którego w czasie 
gwarancji sprawowany jest nadzór producenta.  

Zdalne sterowanie i kontrola 
pracy pompy ciepła

Ekontrol.pl – platforma, za pośrednictwem której 
Hewalex sprawuje zdalną kontrolę nad urządzeniami 
Hewalex, w tym nad pompami ciepła, a Ty masz 
możliwość zdalnego sterowania urządzeniem 
w swoim domu i korzystania z wielu użytecznych 
funkcji platformy – o szczegółach przeczytasz 
na str. 12-13 oraz na hewalex.pl 

Maksymalnie oszczędna 
instalacja

Pompy ciepła Hewalex mają możliwość współpracy 
z kolektorami słonecznymi, inteligentnym systemem 
zarządzania energią OPTI-ENER 2.0 oraz fotowoltaiką. 
Świetnie sprawdzają się w instalacjach hybrydowych 
(np. w połączeniu z kotłem gazowym) – razem 
urządzenia te tworzą wyjątkowo oszczędną i ekologiczną 
instalację – więcej na ten temat na str. 9.     

Najlepiej wyposażone pompy ciepła na rynku

Pompy ciepła Hewalex 
występują w dwóch wariantach: 
bez wbudowanej grzałki oraz 
z opcją grzałki 6kW.

PCCO MONO obsługują 3 obiegi grzewcze 
(w tym jeden obieg z zaworem mieszającym), 
co daje możliwość sterowania ogrzewaniem 
niezależnymi systemami ogrzewania 
(np. grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym) 
i zapewnia dostosowanie temperatury czynnika 
grzewczego do zapotrzebowania budynku 
w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to nie 
tylko obniża koszty inwestycyjne, ale 
także eksploatacyjne. 

Jednostka wewnętrzna jest bardzo
bogato wyposażona: rozdzielnica
elektryczna, wbudowana pompa
obiegowa, opcja grzałki, moduł
internetowy, zawór 3-drogowy,
co obniża koszty inwestycji i znacznie 
zwiększa komfort montażu. 
Fabryczna zabudowa tych elementów 
w urządzeniu gwarantuje ich 
niezawodność w użytkowaniu.

Drugie źródło ciepła 3 obiegi grzewcze Jednostka wewnętrzna

Co warto wiedzieć o pompach ciepła 
typu monoblok Hewalex przed podjęciem 
decyzji o ich zakupie
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Skorzystaj 
z dofinansowania

Decydując się na zakup pompy ciepła możesz skorzystać z dofinansowania z programów wspierających ekologiczne 
inwestycje, a taką jest niewątpliwe instalacja grzewcza z pompą ciepła.

Czyste Powietrze

Pewna gwarancja i trwała 
wydajność na lata 

5 lat gwarancji bez konieczności corocznych przeglądów 
po zalogowaniu się do platformy Ekontrol. Pompy ciepła 
marki Hewalex są urządzeniami, których żywotność 
określa się na 20-25 lat, co dwukrotnie przewyższa 
żywotność kotła gazowego, czy kotła węglowego klasy 5. 

Wsparcie techniczne w Polsce

Hewalex to polska firma – zakład produkcyjny mieści 
się w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku. Tu także 
pracują doradcy techniczni oraz dział serwisu, którzy 
nie tylko pomogą w razie problemów, ale także doradzą 
w zakresie użytkowania pompy ciepła PCCO MONO. 

Europejski Znak Jakości 

Europejski Znak Jakości EHPA-Q dla pomp ciepła 
PCCO MONO - oznaczenie pompy ciepła (lub 
typoszeregu pomp ciepła) znakiem jakości EHPA-Q 
potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania 
postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp 
Ciepła (EHPA). W ich zakres wchodzi m.in. pozytywna 
ocena z testów przeprowadzanych według określonych 
procedur i dokonanych zgodnie z wymaganiami Norm 
Europejskich EN14511 (w zakresie współczynnika 
efektywności COP), EN 16147 (w zakresie wydajności 
ciepłej wody użytkowej) oraz EN 12102 (w zakresie 
pomiaru hałasu i wyznaczania poziomu mocy 
akustycznej). Ponadto pompy ciepła muszą przejść 
badania testowe dotyczące bezpieczeństwa oraz pracy 
w skrajnych warunkach. Testy urządzeń wykonywane 
są w niezależnych ośrodkach badawczych, 
akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 
i certyfikowanych przez EHPA.

EHPA-Q 

SG READY – integracja 
z inteligentną siecią energetyczną 

Pompy ciepła Hewalex posiadają certyfikat SG Ready. 
Poświadcza on możliwość integracji sterownika pompy 
ciepła z inteligentną siecią energetyczną, która w przyszłości 
może stać się standardem.

Funkcja Magazyn Ciepła 

Funkcja Magazyn Ciepła pozwala na zmagazynowanie 
ciepła  w buforze w celu jego późniejszego wykorzystania 
do ogrzania budynku. Rozwiązanie to pozwala osiągnąć 
realne oszczędności w przypadku korzystania z dwu 
- lub trzystrefowowych taryf energetycznych (G12, G13), 
ponieważ umożliwia dopasowanie programu czasowego 
magazynowania ciepła do godzin, w których występują 
tańsze strefy czasowe taryf energetycznych. 

Funkcja Wysoka Taryfa 

W przypadku korzystania z taryfy dwustrefowej (G12, 
G12w) lub trzystrefowej (G13) w pompach ciepła Hewalex 
można aktywować funkcję Wysoka Taryfa, która pozwala 
na zablokowanie pracy pompy ciepła w droższych strefach 
czasowych taryf energetycznych. Parametr ten jest 
dedykowany układom hybrydowym (pompa ciepła 
+ dodatkowe zewnętrzne źródło grzewcze) 
– po zablokowaniu pracy pompy ciepła uruchamia się 
dodatkowe źródło grzewcze, które powinno być tańsze 
w eksploatacji ze względu na wysokie stawki energii 
elektrycznej wynikające z obowiązującej taryfy, np. kocioł 
gazowy lub kocioł stałopalny.

Pompy ciepła w 1625 kolorach

Jeśli dbasz o estetykę i wygląd swojej posesji, możesz 
idealnie dobrać kolor jednostki zewnętrznej pompy ciepła 
do koloru elewacji spośród 1625 kolorów palety RAL. 

Pompa ciepła – źródło ciepła 
bez hałasu

Pompy ciepła PCCO MONO marki Hewalex to jedne 
z najcichszych urządzeń na rynku – szum pompy brzmi 
jak cicha, spokojna rozmowa. 

Korzystasz z pompy ciepła 
– dbasz o nasz klimat

Decydując się na pompę ciepła aktywnie przyczyniasz 
się do ochrony naszego klimatu, ponieważ korzystasz 
z czystego odnawialnego źródła energii, jakim jest 
powietrze. Brak emisji CO2, siarki, tlenków azotu (Nox) 
i innych szkodliwych pyłów powstających podczas 
spalania powoduje, że w okolicy Twojego domu możesz 
cieszyć się z czystego powietrza. 

W pompach ciepła Hewalex stosujemy nowoczesny 
czynnik R32, który nie niszczy warstwy ozonowej (ODP=0) 
i ma niski wpływ na globalne ocieplenie (GWP=675). 

Mój Prąd 5.0 Moje Ciepło Stop Smog
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dedykowany układom hybrydowym (pompa ciepła 
+ dodatkowe zewnętrzne źródło grzewcze) 
– po zablokowaniu pracy pompy ciepła uruchamia się 
dodatkowe źródło grzewcze, które powinno być tańsze 
w eksploatacji ze względu na wysokie stawki energii 
elektrycznej wynikające z obowiązującej taryfy, np. kocioł 
gazowy lub kocioł stałopalny.

Pompy ciepła w 1625 kolorach

Jeśli dbasz o estetykę i wygląd swojej posesji, możesz 
idealnie dobrać kolor jednostki zewnętrznej pompy ciepła 
do koloru elewacji spośród 1625 kolorów palety RAL. 

Pompa ciepła – źródło ciepła 
bez hałasu

Pompy ciepła PCCO MONO marki Hewalex to jedne 
z najcichszych urządzeń na rynku – szum pompy brzmi 
jak cicha, spokojna rozmowa. 

Korzystasz z pompy ciepła 
– dbasz o nasz klimat

Decydując się na pompę ciepła aktywnie przyczyniasz 
się do ochrony naszego klimatu, ponieważ korzystasz 
z czystego odnawialnego źródła energii, jakim jest 
powietrze. Brak emisji CO2, siarki, tlenków azotu (Nox) 
i innych szkodliwych pyłów powstających podczas 
spalania powoduje, że w okolicy Twojego domu możesz 
cieszyć się z czystego powietrza. 

W pompach ciepła Hewalex stosujemy nowoczesny 
czynnik R32, który nie niszczy warstwy ozonowej (ODP=0) 
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Korzyści ekonomiczne z zastosowania Modułu Zabezpieczającego PZ HX

Układ ochrony przed 
zamarzaniem nawet 
przy -25°C przez 48 h
w cenie urządzenia

Opieka serwisu 
fabrycznego ze zdalnym 
nadzorem i diagnostyką

Gwarancja na wypadek 
zamrożenia wymiennika 

w pompie ciepła

Instalacje
hybrydowe

Moduł Zabezpieczający PZ HX stanowi autorskie, innowacyjne 
rozwiązanie firmy Hewalex, wdrożone do produkcji w 2019 
roku i dzięki temu sprawdzone w szerokim zastosowaniu 
pomp ciepła typu monoblok. Realizuje on między innymi 
funkcję AntiFreeze, która przez 48 godzin chroni skraplacz 
pompy ciepła na wypadek braku zasilania energią elektryczną, 

przy temperaturze zewnętrznej nawet -25°C. W odróżnieniu 
od standardowych pomp ciepła typu monoblok, pompy 
ciepła PCCO MONO mogą zamiast glikolu pracować 
z wodą w obiegu wewnętrznym, przy zachowaniu warunków 
gwarancji producenta.

Hewalex PCCO MONO 
– układ z wodą grzewczą

Standardowa pompa ciepła  
– układ z glikolem

Moduł Zabezpieczający PZ HX wbudowany w jednostce 
wewnętrznej pompy ciepła.

Bezpośrednie podłączenie wody grzewczej do jednostki 
zewnętrznej – bez wymiennika ciepła, pośredniej pompy 
obiegowej i glikolu.

Układ poddawany automatycznym testom, wszelkie 
komunikaty wysyłane w formie E-mail/SMS.

Konieczność zastosowania czynnika niezamarzającego 
(zwykle glikol), dodatkowego wymiennika ciepła i pośredniej 
pompy obiegowej.

Dodatkowe prace montażowe i większe zapotrzebowanie 
na miejsce do zabudowy osprzętu.

Wymagane podwyższenie temperatury wody grzewczej 
dla odbioru ciepła z glikolu.

ź Niższy koszt osprzętu w porównaniu do standardowej pompy ciepła typu monoblok

ź Niższe zużycie energii elektrycznej dzięki eliminacji pośredniej pompy obiegowej (w obiegu glikolu)

ź Wyższa o około 20% efektywność (wyższe COP) dzięki niższej temperaturze wody grzewczej na wyjściu 
z pompy ciepła, przy zachowaniu wymaganej temperatury wody grzewczej w instalacji

ź Mniej skomplikowany układ hydrauliczny wpływający na jego zwiększoną niezawodność

ź Funkcje pomiarowe takie jak pobór energii elektrycznej, a przy podłączeniu przepływomierza impulsowego: 
moc grzewcza i współczynnik COP

ź Skrócony czas i niższe koszty montażu, konserwacji i napraw w kolejnych latach eksploatacji

Moduł Zabezpieczający 
PZ HX

Obecny rozwój technologii związanych z zarządzaniem energią 
z odnawialnych źródeł otwiera wiele nowych możliwości 
w projektowaniu instalacji hybrydowych. Te instalacje łączą 
w jednym systemie tradycyjne urządzenia grzewcze z takimi, 
które korzystają z energii z powietrza lub słońca. Dzięki temu 
możemy efektywnie wykorzystywać różne źródła energii do 
ogrzewania. Daje to możliwość zaprojektowania instalacji 
grzewczej, która w maksymalny sposób zapewni użytkownikom 
korzystanie z odnawialnych źródeł energii i zagwarantuje jak 
najniższe rachunki za konwencjonalną energię. 

Pompa ciepła + kolektory słoneczne

Połączenie pompy ciepła i kolektorów słonecznych to 
hybrydowe rozwiązanie, które świetnie sprawdza się do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.  Taka instalacja ma 
uzasadnienie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. 
Zasada działania takiego układu jest bardzo prosta: gdy dni
są słoneczne, woda ogrzewana jest darmową energią ze
słońca, a w pozostałe dni woda ogrzewana jest energią
zawartą w powietrzu i odbieraną w pompie ciepła – trudno 
o bardziej atrakcyjny ekonomicznie układ grzewczy.
Pompy ciepła należą do niskotemperaturowych źródeł 
ciepła. Mogą ogrzać wodę do temperatury około 55°C, 
co jest zupełnie wystarczające w przypadku wody użytkowej 
(woda w kranie, po zmieszaniu z zimną wodą, nie powinna 
przekraczać 45-50°C). Grzanie do wyższych temperatur 
w żadnym systemie nie jest ekonomicznie uzasadnione ze 
względu na większe straty ciepła do otoczenia. Oczywiście, 
wyłączając kwestie wygrzewu higienicznego, w których 
aspekty zdrowotne są priorytetowe.

Kolektory słoneczne dostarczają nam niemal darmową 
energię cieplną. W polskim klimacie zapewniają nawet 60% 
ciepłej wody w ciągu roku: w miesiącach letnich ok. 90%, 
a w okresie zimowym ok. 30%. Ich zastosowanie jest więc 
wysoce opłacalne. 

Integracja instalacji solarnej z pompą ciepła pozwala 
na połączenie zalet obydwu urządzeń i tworzy system 
samowystarczalny przez większą część roku.

Pompa ciepła + fotowoltaika

Automatyka pomp ciepła serii PCCO MONO umożliwia 
współpracę z inwerterami instalacji fotowoltaicznych oraz 
inteligentnymi systemami zarządzania energią elektryczną 
(np. OPTI-ENER 2.0). Dzięki tej funkcjonalności użytkownik 
jest w stanie w prosty sposób znacząco podnieść współczynnik 
autokonsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej przez 
fotowoltaikę. Gdy w danej instalacji pojawiają się nadwyżki 
mocy oddawanej do sieci, jest ona automatycznie 
przekierowywana za pośrednictwem systemu zarządzania 
energią i wykorzystywana do pracy pompy ciepła. 

Pompa ciepła + kocioł gazowy

Układ hybrydowy polegający na współpracy pompy ciepła 
z kotłem gazowym sprawdza się przede wszystkim 
w budynkach termomodernizowanych, w których występuje 
już to konwencjonalne źródło ciepła. W przypadku nowych 
obiektów zyski wynikające z tańszej eksploatacji z reguły 
nie zbilansują wysokiego nakładu inwestycyjnego. 

W instalacji hybrydowej łączącej pompę ciepła i kocioł gazowy 
w budynku po termomodernizacji głównym źródłem grzewczym 
jest pompa ciepła, ale za pomocą jej sterownika uruchamiane 
jest dodatkowe źródło ciepła w przypadku, gdy na zewnątrz 
temperatura spadnie do poziomu, który powoduje spadek 
efektywności pompy ciepła. Celem współpracy pompy ciepła 
z kotłem gazowym są korzyści finansowe wynikające 
z eksploatacji tańszego urządzenia. 

Automatyczne pompy ciepła umożliwia dowolną konfigurację 
temperatury powietrza, poniżej której może uruchomić się 
drugie źródło ciepła. 

Pompa ciepła posiada także funkcję Wysoka Taryfa.
W godzinach, gdy obowiązuje droższa taryfa za energię
elektryczną możliwe jest automatyczne zablokowanie 
pracy pompy ciepła i przełączenie na źródło ciepła, które 
jest bardziej ekonomiczne.
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Korzyści ekonomiczne z zastosowania Modułu Zabezpieczającego PZ HX

Układ ochrony przed 
zamarzaniem nawet 
przy -25°C przez 48 h
w cenie urządzenia

Opieka serwisu 
fabrycznego ze zdalnym 
nadzorem i diagnostyką

Gwarancja na wypadek 
zamrożenia wymiennika 

w pompie ciepła

Instalacje
hybrydowe
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pompy obiegowej.

Dodatkowe prace montażowe i większe zapotrzebowanie 
na miejsce do zabudowy osprzętu.

Wymagane podwyższenie temperatury wody grzewczej 
dla odbioru ciepła z glikolu.
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Moduł Zabezpieczający 
PZ HX

Obecny rozwój technologii związanych z zarządzaniem energią 
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ciepła. Mogą ogrzać wodę do temperatury około 55°C, 
co jest zupełnie wystarczające w przypadku wody użytkowej 
(woda w kranie, po zmieszaniu z zimną wodą, nie powinna 
przekraczać 45-50°C). Grzanie do wyższych temperatur 
w żadnym systemie nie jest ekonomicznie uzasadnione ze 
względu na większe straty ciepła do otoczenia. Oczywiście, 
wyłączając kwestie wygrzewu higienicznego, w których 
aspekty zdrowotne są priorytetowe.

Kolektory słoneczne dostarczają nam niemal darmową 
energię cieplną. W polskim klimacie zapewniają nawet 60% 
ciepłej wody w ciągu roku: w miesiącach letnich ok. 90%, 
a w okresie zimowym ok. 30%. Ich zastosowanie jest więc 
wysoce opłacalne. 

Integracja instalacji solarnej z pompą ciepła pozwala 
na połączenie zalet obydwu urządzeń i tworzy system 
samowystarczalny przez większą część roku.

Pompa ciepła + fotowoltaika

Automatyka pomp ciepła serii PCCO MONO umożliwia 
współpracę z inwerterami instalacji fotowoltaicznych oraz 
inteligentnymi systemami zarządzania energią elektryczną 
(np. OPTI-ENER 2.0). Dzięki tej funkcjonalności użytkownik 
jest w stanie w prosty sposób znacząco podnieść współczynnik 
autokonsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej przez 
fotowoltaikę. Gdy w danej instalacji pojawiają się nadwyżki 
mocy oddawanej do sieci, jest ona automatycznie 
przekierowywana za pośrednictwem systemu zarządzania 
energią i wykorzystywana do pracy pompy ciepła. 

Pompa ciepła + kocioł gazowy

Układ hybrydowy polegający na współpracy pompy ciepła 
z kotłem gazowym sprawdza się przede wszystkim 
w budynkach termomodernizowanych, w których występuje 
już to konwencjonalne źródło ciepła. W przypadku nowych 
obiektów zyski wynikające z tańszej eksploatacji z reguły 
nie zbilansują wysokiego nakładu inwestycyjnego. 

W instalacji hybrydowej łączącej pompę ciepła i kocioł gazowy 
w budynku po termomodernizacji głównym źródłem grzewczym 
jest pompa ciepła, ale za pomocą jej sterownika uruchamiane 
jest dodatkowe źródło ciepła w przypadku, gdy na zewnątrz 
temperatura spadnie do poziomu, który powoduje spadek 
efektywności pompy ciepła. Celem współpracy pompy ciepła 
z kotłem gazowym są korzyści finansowe wynikające 
z eksploatacji tańszego urządzenia. 

Automatyczne pompy ciepła umożliwia dowolną konfigurację 
temperatury powietrza, poniżej której może uruchomić się 
drugie źródło ciepła. 

Pompa ciepła posiada także funkcję Wysoka Taryfa.
W godzinach, gdy obowiązuje droższa taryfa za energię
elektryczną możliwe jest automatyczne zablokowanie 
pracy pompy ciepła i przełączenie na źródło ciepła, które 
jest bardziej ekonomiczne.
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UWAGA: Parametry dla trybu grzania i chłodzenia określone wg normy EN 14511. Maksymalna temperatura na zasilaniu określona jest przy wyłączonej z pracy 
grzałce. Szczegółowe dane znajdują się w instrukcjach technicznych (hewalex.pl). Aktualne ceny katalogowe dostępne są na stronie hewalex.pl.

MONO 6

6,33/ 6,10

1,40/ 2,25

4,53/ 2,71

6,13/ 4,72

1,61/ 2,12

3,81/ 2,23

4,75/ 3,69

1,56/ 2,08

3,04/ 1,77

4,50

1,69

2,67

0,90

2,34

1,26

1 x 34

2500

1~230V/50Hz

Moc grzewcza (A7W35/ A7W55)

COP (A7W35/ A7W55)

Moc grzewcza (A2W35/ A2W55)

COP (A2W35/ A2W55)

Moc grzewcza (A-7W35/ A-7W55) 

Moc elektryczna (A-7W35/ A-7W55) 

COP (A-7W35/ A-7W55)

Moc chłodnicza (A35W12-7)

EER (A35W12-7)

Moc elektryczna (A7W35/ A7W55)

Moc elektryczna (A2W35/ A2W55)

Moc elektryczna (A35W12-7)

kW

kW

kW

Skraplacz

Sprężarka podwójna rotacyjna inwerterowa

Rodzaj czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Zasilanie

Maksymalna moc elektr. jednostki zewn.

Wymagany przepływ wody

Ilość i moc wentylatorów osiowych

Przepływ powietrza

Wymiary jednostki zewn. (szer. x wys. x głęb.)

Wymiary jednostki wewn. (szer. x wys. x głęb.)

Waga jednostki wewn./zewn.

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn./zewn.

Zakres temp. zewnętrznej - ogrzewanie 

Zakres temp. zewnętrznej - chłodzenie

szt.

kg

kW

3m /h

W

3m /h

mm

mm

kg

dB(A)

°C

°C

Dane techniczne

kW

1  x Mitsubishi

płytowy SWEP

R32

MONO 9 MONO 11 MONO 15 MONO 18

9,22/ 8,50

1,89/ 3,15

4,88/ 2,70

7,88/ 6,85

2,04/ 3,01

3,87/ 2,28

5,71/ 4,88

1,92/ 2,82

2,97/ 1,73

6,95

2,32

3,14

11,60/ 10,00

2,37/ 3,70

4,90/ 2,70

10,17/ 8,62

2,61/ 3,77

3,90/ 2,29

7,65/ 6,51

2,47/ 3,75

3,10/ 1,73

6,56

2,44

3,70

15,00/ 12,90

3,13/ 4,30

4,80/ 3,00

13,83/ 11,55

3,27/ 4,81

4,23/ 2,40

10,57/ 8,36

3,15/ 4,53

3,36/ 1,85

13,09

4,23

3,30

15,58/ 17,50

3,53/ 5,96

4,41/ 2,94

18,53/ 14,54

4,14/ 5,91

4,48/ 2,46

12,57/ 10,68

3,95/ 5,46

3,19/ 1,96

15,81

5,38

3,10

1,40

2,97

1,87

1 x 56

3150

1,80

3,92

2,45

1 x 56

3150

2,55

5,09

2,79

2 x 45

2 x 3100

2,60

6,44

2,79

2 x 76

2 x 3000

3~400V/50Hz

 

0/56

A+++/A++Klasa efektywności  35°C/55°C

Temperatura zasilania

A+++/A+++A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

   

-23/45

58°C przy -15°C na zewnątrz i 50°C przy -25°C (-23°C dla PCCO MONO 6) na zewnątrz

1008 x 728 x 417

43/65

44/51

1169 x 876 x 417

43/78

44/53

-25/45

1169 x 876 x 417

43/78

44/52

-25/45

1093 x 1475 x 436

43/122

44/59

-25/45

1093 x 1475 x 436

43/142

44/60

-25/45

500 x 720 x 265  

Tryb chłodzenia

Tryb grzania

Dane techniczne
Pompa ciepła PCCO MONO
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UWAGA: Parametry dla trybu grzania i chłodzenia określone wg normy EN 14511. Maksymalna temperatura na zasilaniu określona jest przy wyłączonej z pracy 
grzałce. Szczegółowe dane znajdują się w instrukcjach technicznych (hewalex.pl). Aktualne ceny katalogowe dostępne są na stronie hewalex.pl.

MONO 6

6,33/ 6,10

1,40/ 2,25

4,53/ 2,71

6,13/ 4,72

1,61/ 2,12

3,81/ 2,23

4,75/ 3,69

1,56/ 2,08

3,04/ 1,77

4,50

1,69

2,67

0,90

2,34

1,26

1 x 34

2500

1~230V/50Hz

Moc grzewcza (A7W35/ A7W55)

COP (A7W35/ A7W55)

Moc grzewcza (A2W35/ A2W55)

COP (A2W35/ A2W55)

Moc grzewcza (A-7W35/ A-7W55) 

Moc elektryczna (A-7W35/ A-7W55) 

COP (A-7W35/ A-7W55)

Moc chłodnicza (A35W12-7)

EER (A35W12-7)

Moc elektryczna (A7W35/ A7W55)

Moc elektryczna (A2W35/ A2W55)

Moc elektryczna (A35W12-7)

kW

kW

kW

Skraplacz

Sprężarka podwójna rotacyjna inwerterowa

Rodzaj czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Zasilanie

Maksymalna moc elektr. jednostki zewn.

Wymagany przepływ wody

Ilość i moc wentylatorów osiowych

Przepływ powietrza

Wymiary jednostki zewn. (szer. x wys. x głęb.)

Wymiary jednostki wewn. (szer. x wys. x głęb.)

Waga jednostki wewn./zewn.

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn./zewn.

Zakres temp. zewnętrznej - ogrzewanie 

Zakres temp. zewnętrznej - chłodzenie

szt.

kg

kW

3m /h

W

3m /h

mm

mm

kg

dB(A)

°C

°C

Dane techniczne

kW

1  x Mitsubishi

płytowy SWEP

R32

MONO 9 MONO 11 MONO 15 MONO 18

9,22/ 8,50

1,89/ 3,15

4,88/ 2,70

7,88/ 6,85

2,04/ 3,01

3,87/ 2,28

5,71/ 4,88

1,92/ 2,82

2,97/ 1,73

6,95

2,32

3,14

11,60/ 10,00

2,37/ 3,70

4,90/ 2,70

10,17/ 8,62

2,61/ 3,77

3,90/ 2,29

7,65/ 6,51

2,47/ 3,75

3,10/ 1,73

6,56

2,44

3,70

15,00/ 12,90

3,13/ 4,30

4,80/ 3,00

13,83/ 11,55

3,27/ 4,81

4,23/ 2,40

10,57/ 8,36

3,15/ 4,53

3,36/ 1,85

13,09

4,23

3,30

15,58/ 17,50

3,53/ 5,96

4,41/ 2,94

18,53/ 14,54

4,14/ 5,91

4,48/ 2,46

12,57/ 10,68

3,95/ 5,46

3,19/ 1,96

15,81

5,38

3,10

1,40

2,97

1,87

1 x 56

3150

1,80

3,92

2,45

1 x 56

3150

2,55

5,09

2,79

2 x 45

2 x 3100

2,60

6,44

2,79

2 x 76

2 x 3000

3~400V/50Hz

 

0/56

A+++/A++Klasa efektywności  35°C/55°C

Temperatura zasilania

A+++/A+++A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

   

-23/45

58°C przy -15°C na zewnątrz i 50°C przy -25°C (-23°C dla PCCO MONO 6) na zewnątrz

1008 x 728 x 417

43/65

44/51

1169 x 876 x 417

43/78

44/53

-25/45

1169 x 876 x 417

43/78

44/52

-25/45

1093 x 1475 x 436

43/122

44/59

-25/45

1093 x 1475 x 436

43/142

44/60

-25/45

500 x 720 x 265  

Tryb chłodzenia

Tryb grzania

Dane techniczne
Pompa ciepła PCCO MONO
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EKONTROL
Bezpieczeństwo, kontrola 
i proste zarządzanie 
Twoją instalacją

Ekontrol to system zdalnego monitoringu urządzeń 
opracowany i stale doskonalony przez firmę Hewalex. 
Ekontrol.pl powstał z myślą o zapewnieniu kontroli nad 
pracą urządzeń oraz możliwości sterowania pracą 
instalacji cieplnych i elektrycznych, przede wszystkim tych 
korzystających z odnawialnych źródeł energii. 

Jakie urządzenia obsługuje 
platforma Ekontrol?

Prawie wszystkie urządzenia marki Hewalex 
są obsługiwane przez platformę Ekontrol, 
m. in. pompy ciepła do centralnego ogrzewania 
z serii PCCO, wybrane pompy ciepła do 
ogrzewania wody użytkowej, kolektory słoneczne, 
system zarządzania energią OPTI-ENER 2.0.

Aby skorzystać z funkcjonalności systemu 
Ekontrol wystarczy stałe podłączenie urządzenia 
do internetu oraz zalogowanie się właściciela 
urządzenia na platformie ekontrol.pl.

Dlaczego warto zarejestrować 
się na platformie ekontrol.pl 

Bezpłatna rejestracja urządzenia na platformie 
ekontrol.pl daje możliwość zdalnej kontroli 
i zarządzania urządzeniem, a także zapewnia 
bezpieczeństwo pracy instalacji. 

Ekontrol to platforma, która jest pomocna zarówno 
dla instalatorów i doradców technicznych, którzy 
potrzebują wielu danych technicznych i parametrów 
do oceny pracy instalacji lub serwisowania urządzeń, 
ale także dla użytkowników produktów, którzy 
potrzebują narzędzia do codziennej obsługi instalacji. 
Do obsługi prostej, intuicyjnej oraz dostosowanej 
do naszego trybu życia. 

WAŻNE!  Zapewnienie połączenia internetowego 
i rejestracja na platformie Ekontrol nowo zakupionej 
pompy ciepła PCCO Hewalex wydłuża gwarancję 
na urządzenie do 5 lat, zgodnie z zapisami w Karcie 
Gwarancyjnej produktu.

Jak działa platforma Ekontrol

Ekontrol to platforma odczytująca i zbierająca parametry pracy 
urządzeń i zapisująca je w bazie danych. Jako jedyni na rynku 
wprowadziliśmy odczyty bieżących parametrów pracy urządzeń 
co około 1 minutę. W połączeniu z autorskimi algorytmami 
analizującymi pobierane dane, Ekontrol zapewnia realne wsparcie 
prawidłowego działania urządzeń i współpracujących z nimi 
instalacji. Aplikacja oraz wersja webowa Ekontrol zapewnia dostęp 
do monitoringu i zarządzania instalacją z każdego miejsca na ziemi, 
pod warunkiem, że masz połączenie z Internetem. 

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z platformą Ekontrol 
jest odwiedzenie zakładki DEMO na ekontrol.pl, gdzie można 
zapoznać się z przykładowymi instalacjami działającymi u Klientów 
firmy Hewalex.
 
Wszyscy właściciele urządzeń Hewalex mają bezpłatny 
i nieograniczony dostęp do pakietu Ekontrol STANDARD. 
Aby skorzystać z rozszerzonych funkcji platformy można 
wybrać płatny pakiet Ekontrol PREMIUM. 

Ekontrol STANDARD

Ekontrol PREMIUM

ź dostęp do odczytów chwilowych parametrów

ź dostęp do komunikatów informujących o błędach 
i stanach alarmowych generowanych przez sterownik 
(push, mail)

ź dostęp do podstawowych statystyk pracy urządzeń 
takich jak czasy pracy urządzeń

ź chwilowe parametry pracy urządzeń zapisywane są 
regularnie w bazie danych i dzięki opracowanym 
przez Hewalex algorytmom parametry te są stale 
analizowane, co zapewnia możliwość zaawansowanej 
diagnostyki pracy instalacji i gwarantuje możliwość 
szybkiej reakcji na potencjalne zagrożenia i bezawaryjną 
pracę urządzeń

ź dostęp do komunikatów informacyjnych, 
ostrzegawczych i alarmowych dotyczących pracy 
urządzeń (push, mail, SMS)

ź dostęp do archiwum wszystkich błędów i stanów 
alarmowych urządzenia

ź dostęp do rozszerzonych statystyk

ź możliwość nadawania dostępu do instalacji wybranym 
osobom lub podmiotom

Bezpieczeństwo

Kontrola i monitoring

Zarządzanie

ź otrzymujesz powiadomienia o stanach 
ostrzegawczych i alarmowych dotyczących 
Twoich urządzeń

ź częstotliwość odczytów co około 1 min. 
gwarantuje rzetelną analizę pracy urządzeń

ź możesz zobaczyć schemat działania 
swojej instalacji  

ź masz dostęp do aktualnych stanów 
pracy i temperatur

ź możesz sprawdzić, ile energii pobrała 
Twoja instalacja i ile energii 
pozyskała/wyprodukowała

ź ustawiasz odpowiednie temperatury, by 
włączyć/wyłączyć grzanie lub chłodzenie 
czy ustawić temperaturę wody użytkowej

ź zdalnie włączasz i wyłączasz urządzenia

ź możesz ustawić harmonogram pracy urządzenia

ź masz dostęp do zaawansowanych ustawień 
swoich urządzeń

ź na podstawie monitoringu odczytów możesz 
optymalizować pracę swojego urządzenia

Ekontrol

ź aplikacja webowa w języku polskim, 
angielskim, niemieckim

ź aplikacja mobilna dostępna dla instalacji 
solarnych, pomp ciepła PCCO oraz 
OPTI-ENER 

ź wersja STANDARD jest bezpłatna dla 
wszystkich właścicieli urządzeń marki 
Hewalex

ź zdalny monitoring i kontrola pracy urządzeń

ź zdalne zarządzanie instalacją

ź częstotliwość odczytu danych co ok. 
1 minutę daje możliwość rzetelnej analizy 
danych i gwarancję bezpieczeństwa
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EKONTROL
Bezpieczeństwo, kontrola 
i proste zarządzanie 
Twoją instalacją

Ekontrol to system zdalnego monitoringu urządzeń 
opracowany i stale doskonalony przez firmę Hewalex. 
Ekontrol.pl powstał z myślą o zapewnieniu kontroli nad 
pracą urządzeń oraz możliwości sterowania pracą 
instalacji cieplnych i elektrycznych, przede wszystkim tych 
korzystających z odnawialnych źródeł energii. 

Jakie urządzenia obsługuje 
platforma Ekontrol?

Prawie wszystkie urządzenia marki Hewalex 
są obsługiwane przez platformę Ekontrol, 
m. in. pompy ciepła do centralnego ogrzewania 
z serii PCCO, wybrane pompy ciepła do 
ogrzewania wody użytkowej, kolektory słoneczne, 
system zarządzania energią OPTI-ENER 2.0.

Aby skorzystać z funkcjonalności systemu 
Ekontrol wystarczy stałe podłączenie urządzenia 
do internetu oraz zalogowanie się właściciela 
urządzenia na platformie ekontrol.pl.

Dlaczego warto zarejestrować 
się na platformie ekontrol.pl 

Bezpłatna rejestracja urządzenia na platformie 
ekontrol.pl daje możliwość zdalnej kontroli 
i zarządzania urządzeniem, a także zapewnia 
bezpieczeństwo pracy instalacji. 

Ekontrol to platforma, która jest pomocna zarówno 
dla instalatorów i doradców technicznych, którzy 
potrzebują wielu danych technicznych i parametrów 
do oceny pracy instalacji lub serwisowania urządzeń, 
ale także dla użytkowników produktów, którzy 
potrzebują narzędzia do codziennej obsługi instalacji. 
Do obsługi prostej, intuicyjnej oraz dostosowanej 
do naszego trybu życia. 

WAŻNE!  Zapewnienie połączenia internetowego 
i rejestracja na platformie Ekontrol nowo zakupionej 
pompy ciepła PCCO Hewalex wydłuża gwarancję 
na urządzenie do 5 lat, zgodnie z zapisami w Karcie 
Gwarancyjnej produktu.

Jak działa platforma Ekontrol

Ekontrol to platforma odczytująca i zbierająca parametry pracy 
urządzeń i zapisująca je w bazie danych. Jako jedyni na rynku 
wprowadziliśmy odczyty bieżących parametrów pracy urządzeń 
co około 1 minutę. W połączeniu z autorskimi algorytmami 
analizującymi pobierane dane, Ekontrol zapewnia realne wsparcie 
prawidłowego działania urządzeń i współpracujących z nimi 
instalacji. Aplikacja oraz wersja webowa Ekontrol zapewnia dostęp 
do monitoringu i zarządzania instalacją z każdego miejsca na ziemi, 
pod warunkiem, że masz połączenie z Internetem. 

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z platformą Ekontrol 
jest odwiedzenie zakładki DEMO na ekontrol.pl, gdzie można 
zapoznać się z przykładowymi instalacjami działającymi u Klientów 
firmy Hewalex.
 
Wszyscy właściciele urządzeń Hewalex mają bezpłatny 
i nieograniczony dostęp do pakietu Ekontrol STANDARD. 
Aby skorzystać z rozszerzonych funkcji platformy można 
wybrać płatny pakiet Ekontrol PREMIUM. 

Ekontrol STANDARD

Ekontrol PREMIUM

ź dostęp do odczytów chwilowych parametrów

ź dostęp do komunikatów informujących o błędach 
i stanach alarmowych generowanych przez sterownik 
(push, mail)

ź dostęp do podstawowych statystyk pracy urządzeń 
takich jak czasy pracy urządzeń

ź chwilowe parametry pracy urządzeń zapisywane są 
regularnie w bazie danych i dzięki opracowanym 
przez Hewalex algorytmom parametry te są stale 
analizowane, co zapewnia możliwość zaawansowanej 
diagnostyki pracy instalacji i gwarantuje możliwość 
szybkiej reakcji na potencjalne zagrożenia i bezawaryjną 
pracę urządzeń

ź dostęp do komunikatów informacyjnych, 
ostrzegawczych i alarmowych dotyczących pracy 
urządzeń (push, mail, SMS)

ź dostęp do archiwum wszystkich błędów i stanów 
alarmowych urządzenia

ź dostęp do rozszerzonych statystyk

ź możliwość nadawania dostępu do instalacji wybranym 
osobom lub podmiotom

Bezpieczeństwo

Kontrola i monitoring

Zarządzanie

ź otrzymujesz powiadomienia o stanach 
ostrzegawczych i alarmowych dotyczących 
Twoich urządzeń

ź częstotliwość odczytów co około 1 min. 
gwarantuje rzetelną analizę pracy urządzeń

ź możesz zobaczyć schemat działania 
swojej instalacji  

ź masz dostęp do aktualnych stanów 
pracy i temperatur

ź możesz sprawdzić, ile energii pobrała 
Twoja instalacja i ile energii 
pozyskała/wyprodukowała

ź ustawiasz odpowiednie temperatury, by 
włączyć/wyłączyć grzanie lub chłodzenie 
czy ustawić temperaturę wody użytkowej

ź zdalnie włączasz i wyłączasz urządzenia

ź możesz ustawić harmonogram pracy urządzenia

ź masz dostęp do zaawansowanych ustawień 
swoich urządzeń

ź na podstawie monitoringu odczytów możesz 
optymalizować pracę swojego urządzenia

Ekontrol

ź aplikacja webowa w języku polskim, 
angielskim, niemieckim

ź aplikacja mobilna dostępna dla instalacji 
solarnych, pomp ciepła PCCO oraz 
OPTI-ENER 

ź wersja STANDARD jest bezpłatna dla 
wszystkich właścicieli urządzeń marki 
Hewalex

ź zdalny monitoring i kontrola pracy urządzeń

ź zdalne zarządzanie instalacją

ź częstotliwość odczytu danych co ok. 
1 minutę daje możliwość rzetelnej analizy 
danych i gwarancję bezpieczeństwa
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•  Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń
•  Filtracja powietrza obiegowego
•  Dla nowych i modernizowanych domów

Klimakonwektory wentylatorowe

Szczegółowe informacje 
o wyposażeniu i opcjach 
dodatkowych na hewalex.pl

1625 kolorów

Paleta 
RAL

•  Opcja wyboru dowolnego koloru RAL
•  Dostosowanie pompy ciepła do elewacji

Wybór koloru jednostki zewnętrznej

•  Konstrukcje do zabudowy ściennej
•  Konstrukcje do zabudowy na gruncie
•  Podstawy wibroizolacyjne

Uchwyty mocujące dla pomp ciepła

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Zbiorniki buforowe

Grzałki elektryczne

Uzupełnij system z pompą ciepła

1. Dobierz precyzyjnie pompę 
    ciepła z osprzętem

2. Uzyskaj natychmiast ofertę 
    na cały system

Współpraca
z instalacjami PV
Inteligentny system zarządzania energią

Kalkulator doboru PCCO
hewalex.pl/formularz-doboru-pomp-ciepla-pcco/

DOBIERZ POMPĘ CIEPŁA
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